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PORTALUXE14 - Tropfen3' W

Energiesparende LED-Birne in Topfenform mit E14 Gewinde fiir warmweif3es Licht (2700K)

4019588700130

0140/7030

weil3

40g 269

mm Gewicht (Karton) Gewicht (Gerat) Gerat (BxHxXT) Karton (BxHxT)

4,5x8,6x4,5cm 52x89x5,2cm

TOP-AUSSTATTUNG

Sehr geringer Energieverbrauch

Sofort 100% Licht, keine Aufwarmzeit

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur: -20 40 °C

Temperatur: -40 80 °C

LICHTTECHNISCHE DATEN
Lichtstrom: 250 Im

Farbtemperatur: 2.700
Farbwiedergabeindex Ra: 80
Farbkennung: 827

Lichtfarbe gemaR EN 12464-1: Warmweil3
Ausstrahlungswinkel: 150 °

Dimmbar: Nein

Einfacher Austausch gegen herkémmliche
Gluhlampen

Sehr lange Lebensdauer

ENERGIEWERTE NACH (EU) 2019/2015

Energieeffizienzklasse: G

ZERTIFIKATE

CE geprifte Sicherheit: Ja

StoR- und vibrationsfest dank LED-Technologie

LEBENSDAUER
Nennlebensdauer: 15.000 h

Anzahl der Schaltzyklen: > 25.000

ZUSATZLICHE PRODUKTDATEN
Fassung /Sockel: E14

Bauform: P45

Ausfihrung: Tropfen

Schutzart: IP20
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STROMVERSORGUNG

Nennleistung: 3 W

Entspricht: herkdmml. Glihlampe 25 W
Frequenz: 50 ... 60 Hz

Nennspannung: 230 V

Stromart: Wechselstrom (AC)

LEISTUNG/ENERGIEWERTE
Energieklasse: D

jahrl. Energieverbrauch: 3 kwh/annum

LIEFERUMFANG

PortalLux E14 Tropfen 3W
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