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DIGITRADIO 230 OD

Mobiles DAB+/UKW-Baustellenradio mit Akku und Bluetooth-Audiostreaming

m_m Gewicht (Karton) Gewicht (Gerat) Gerat (BXHXT) Karton (BxHxT)

Orange 4019588039070 0000/3907 3,31kg 2,71kg 26,2x21,86x13,4cm 35x31x25cm

Schwarz 4019588239074 0002/3907 3,31 kg 2,71 kg 26,2%x21,9%x13,4cm 30x31x25cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio UKW-Radio mit RDS Einstellbarer Equalizer

IP65 Staub- und wassergeschiitzt Robuste Bauweise, geeignet fiir Baustellen Favoritenspeicher (10 DAB+/10 UKW)

USB-Schnittstelle zum Laden von externen Geréten Bluetooth-Audiostreaming (Empfang) Integrierter Akku fir bis zu 10 Stunden
Wiedergabe

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB RADIO/EMPFANG LAUTSPRECHER

Luftfeuchtigkeit: 5- 95 % relative Luftfeuchtigkeit DAB+: 174 - 240 MHz Systemleistung: 12 W RMS

(nicht kondensierend) UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz Stereo-Lautsprecher: Ja

Umgebungstemperatur: -20 - 60 °C Antenne: DAB+/UKW-Antenne Ausgangsleistung Stereo: 2 x 6 W
Equalizer: Ja
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ANSCHLUSSE
Audio-Eingang analog/AUX in: Ja

USB: 1

DISPLAY
Typ: LCD
GroRe: 2,8 Zoll

Dimmbar: Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Franzosisch,
Italienisch

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 230 OD, Akkupack, Bedienungsanleitung

Testurteile DIGITRADIO 230 OD

ComputerBild.de
vom 20.03.2021

Testsieger
Testurteil Gut (2,2)
Im Test: 6 Baustellenradios

Testsieger: gut (2,2)
computerbild.de vom
20.03.2021

BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer: Ja

Sleeptimer: Ja

Schutzklasse: IP 65

Programmspeicher Favoriten DAB+: 10

Programmspeicher Favoriten UKW: 10

FUNKTIONEN

USB Ladefunktion: Ja

STREAMING

Bluetooth Audiostreaming: Ja

BLUETOOTH VERSION & PROFILE
Bluetooth-Version: 4,2

AVRCP (Bedienung Giber mobile Gerate): Ja
A2DP (Streaming von Audiodaten): Ja

HFP (drahtlose Telefonie): Ja

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth: Ja

STROMVERSORGUNG

Akku wechselbar: Ja

Akku integriert: Ja

Akkutyp: Lithium-lonen mit 7.2 V und 4800 mAh
Akkulaufzeit: Bis zu 10 Stunden
Akkuaufladezeit: 5 h

Nennspannung: 230V

Frequenz: 50 60 Hz

Netzteilart: Intern
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