
Rauchmelder 2
Rauchwarnmelder mit Innensirene

EAN Farbe Art.-Nr. Gewicht (Karton) Gewicht (Gerät) Gerät (BxHxT) Karton (BxHxT)

4019588095205 weiß 0000/9520 212 g 196 g 10 x 4 x 10 cm 12 x 5 x 12 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Reagiert auf Rauch mit Signalton DIN EN 14604:2009-02 kompatibel Z-Wave™ Funksensor (868,42 MHz)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur: 0 ... 55 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 95 %

FUNKVERBINDUNG

Funkkommunikation: Z-Wave Plus

Reichweite Innen: max. 40 m

Betriebsfrequenz: 868,42 MHz

SENSORIK

Photoelektrischer Rauchsensor: Ja

SONSTIGE FEATURES

Status LED: Ja

Batteriewechselanzeige: Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 9 V

Batterietyp: 1 x 9 Volt, Lithium (E-Block)

LIEFERUMFANG

Rauchmelder 2, Lithium-Batterie (9 Volt),

Montageplatte, Bedienungsanleitung
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