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CableStar Combo HD ClI

HDTV-USB-Box zum Empfang von Digitalkabel und DVB-T am PC oder Laptop - Geeignet fir HDTV und Pay-TV1)

Gewicht (Karton) Gewicht (Gerat) Gerat (BxHxT) Karton (BxHxT)
4019588415331 Schwarz 4105/3733 900 g 2004 11x2,6x14,5cm 18,5x12,5x 15¢cm
ANSCHLUSSE BETRIEBSSYSTEM SYSTEMVORAUSSETZUNGEN
Common Interface (Cl): 1 Windows 7 32/64: Ja (MINDESTANFORDERUNG)
F-Buchse SAT (in): 1 Windows XP 32/64: Ja Prozessor: Intel P4
Windows Vista 32/64: Ja Prozessortakt: 1,8 GHz

Festplattenspeicher (Programm): 64 MB
Festplattenspeicher (DVR): 10 GB
Grafikkarte: 3D-Grafikkarte

Benotigter Anschluss: 1x USB 2.0

DirectX: 9 oder héher
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SYSTEMVORAUSSETZUNGEN HDTV LIEFERUMFANG

Prozessor: Intel Pentium 4D830 oder AMD Athlon x2 (Dual-Core) CableStar Combo HD CI (mit integriertem IR-Empfanger), Fernbedienung inkl.

Prozessortakt: 3 GHz Batterien, Installations-CD, DVBViewer TE2, Video Editing Software EVE v2,

BDA-Treiber
Grafikkarte: Aktuelle PCl-Express-Grafikkarte mit min. 256 MB RAM
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