
TECHNIPRO RV 600-10E
Sat-Durchgangsdose für Einkabel-Anlagen. Antennensteckdose mit einer Auskoppeldämpfung von 10 dB und elektronischem Überlastschutz.

EAN Farbe Art.-Nr. Gewicht (Karton) Gewicht (Gerät) Gerät (BxHxT) Karton (BxHxT)

4019588031821 silber 0000/3182 96 g 96 g 7 x 7 x 4,5 cm 20,5 x 7,5 x 14,5 cm

4019588131828

ANSCHLUSS-TYP

Radio: IEC-Buchse

TV: IEC-Stecker

SAT: F-Buchse

AUSKOPPELDÄMPFUNG

Radio: 11 dB

SAT: 10 dB

TV: 10 dB

DURCHGANGSDÄMPFUNG

VHF: 1 dB

UHF: 1 dB

Sat: 1,9 dB

FREQUENZBEREICH

Radio: 87,5 ... 108 MHz

SAT: 950 ... 2.150 MHz

TV: 47...68/ 118 ... 862 MHz

SCHIRMUNGSMASS

47 - 300 MHz: ≥ 85 dB

300 - 470 MHz: ≥ 80 dB

470 - 950 MHz: ≥ 75 dB

950 - 2150 MHz: ≥ 55 dB

LIEFERUMFANG
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