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TechniSat

MONITORLINE UHD 49

4K/UHD-Display fir externe Zuspieler

Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerat) | Gerat ohne FuB (BxHxT) | Gerat (BxHxXT) Karton (BxHxT)

schwarz 4019588499102 5449/9810 24 kg 15,1 kg 110,5x 65 x 8 cm 110,5x70x 25,5cm 124 x74 x 17 cm

TOP-AUSSTATTUNG

4K/UHD-Display fur externe Zuspieler 3 x HDMI-Eingang
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB BILD AUDIO
Luftfeuchtigkeit: 10... 75 % Typ: eLED HDMI Audio Return Channel: Ja
Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C Auflésung (Linien x Zeilen): 3840 x 2160 Audiomodus: Standard, Musik, Theater,
GroRe (cm): 124 cm Benutzerdefiniert
GréRe (Zoll): 49 Lautsprechersystem: 2 x 8W

Blickwinkel: 178°/178°
Format: 16:9; 4:3, Zoom

Bildmodus: Eco, Standard, Benutzerdefiniert,
Mild, Dynamisch

ANSCHLUSSE BEDIENUNG/KOMFORT WANDHALTERUNG

HDMI™ (in): 3 (4K 50/60p / HDCP 2.2) Mediaplayer: Ja Lochabsténde: VESA 200 x 200
USB: 1 (USB 2.0) Wecktimer: Ja

Kopfhorerausgang: Ja (3,5mm Klinke) Autostandby: Ja

Sleeptimer: Ja
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UNTERSTUTZTE FORMATE & CODECS

Video-Codecs: MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264
(bis H.264/AVC Level 4.2)

Bild-Formate: BMP, JPEG

MP3: Ja

LEISTUNG/ENERGIEWERTE
Energieklasse: A

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 89 W
jahrl. Energieverbrauch: 130 kWh/annum

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,4 W

Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand:

ow
Netzschalter: Ja
Sichtbare Bildschirmdiagonale (cm): 124

Sichtbare Bildschirmdiagonale (Zoll): 49

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Franzosisch,
Italienisch, Niederlandisch, Polnisch, Spanisch,
Tschechisch

ENERGIEWERTE NACH (EU) 2021/340

Name oder Handelsmarke des Lieferanten:
TechniSat

Anschrift des Lieferanten: TechniSat Digital
GmbH Julius Saxler Straf3e 54550

Modellkennung: 5449/9810

Energieeffizienzklasse bei Standard-
Dynamikumfang (SDR): G

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei
Standard-Dynamikumfang (SDR): 72,9 W

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, falls
zutreffend: O W

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand,
falls zutreffend: 0,3 W

Art des elektronischen Displays: Monitor
Seitenverhaltnis: 16:9

Bildschirmauflésung (Pixel): 3840 x 2160 Pixel
Bildschirmdiagonale: 124 cm
Bildschirmdiagonale: 49 Zoll

Sichtbare Bildschirmflache: 64,9 dm?
Verwendete Panel-Technologie: LED-LCD
Bildwiederholfrequenz (Standard): 50 Hz

Mindestens garantierte Verfigbarkeit von
Software- und Firmware- Aktualisierungen (ab
dem Zeitpunkt der Beendigung des
Inverkehrbringens): 8 Jahre

Mindestens garantierte Verfiigbarkeit von
Ersatzteilen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung
des Inverkehrbringens): 7 Jahre

Mindestens garantierte Produktunterstiitzung:
8 Jahre

Art der Stromversorgung (Netzteil): Intern

STROMVERSORGUNG
Nennspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz

Netzteil: intern

LIEFERUMFANG

MONITORLINE Gerét, Ful3, Fernbedienung inkl. 2
AAA-Batterien, Kurzanleitung
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