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TechniSat

TECHNIPAD PRO 24

Leistungsfahiger Touchscreen mit Android Betriebssystem

Gewicht (Karton)

Gewicht (Gerat)

Gerat (BXxHXT) Karton (BxHxT)

schwarz 4019588092242

0000/9224

11,5kg 7,2 kg

58x35x7cm 66 x43x11,5cm

TOP-AUSSTATTUNG

Hochauflésendes Multitouch-Display 1920x1080
Pixel

Android 6.0 Betriebssystem

BILDSCHIRM
Bildschirmdiagonale: 24 Zoll
Auflésung: 1920x1200

Touch: Kapazitiv

BEDIENUNG/KOMFORT

Multilingual: Ja

CHIPSATZ

Prozessor: RK3288 Quad-Core Cortex A9

Leistungsstarker Quad-Core-Prozessor

WLAN, Bluetooth 4.0, HDMI-In, HDMI Out

LAUTSPRECHER

Stereo-Lautsprecher: Ja

BETRIEBSSYSTEM

Betriebssystem: Android 6.0

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth: Ja

16 GB interner Speicher (erweiterbar tber
microSD um bis zu 64 GB) / 2 GB Arbeitsspeicher

Drahtlose Bild- und Videoubertragung zum
kompatiblen TV-Gerét

ANSCHLUSSE
HDMI™ (out): 1
HDMI™ (in): Ja
USB: 2
Micro-USB: 1

MicroSD Kartenleser: 1 (max. 64 GB)

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version: 4

WANDHALTERUNG

Lochabstande: VESA 100 x 100
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WLAN UNTERSTUTZTE FORMATE & CODECS SPEICHERSYSTEM

WLAN: IEEE 802.11 (b/g/n) Video-Formate: AVI, ASF, DAT, FLV, MKV, MOV, interner Speicher: 16 GB

MP4, MPG, RM, RMVB, TS, VOB, WMV, XVID Arbeitsspeicher: 2 GB

Audio-Formate: MP3, AAC, MP2, M4A, FLAC,
OGG, WAV, WMA

STROMVERSORGUNG LEISTUNG/ENERGIEWERTE ENERGIEWERTE NACH (EU) 2021/340
Netzteil: Intern Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 36 W Name oder Handelsmarke des Lieferanten:
Nennspannung: 230 V Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,5 W TechniSat

Frequenz: 50 60 Hz Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver Anschrift des Lieferanten: TechniSat Digital GmbH

Netzwerkverbindung: 0,8 W Julius Saxler StraRe 54550

Energieklasse: G Modellkennung: 0000/9224

Energieeffizienzklasse bei Standard-
Dynamikumfang (SDR): E

jahrl. Energieverbrauch: 36 kWh/annum

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-
Dynamikumfang (SDR): 23 W

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, falls
zutreffend: O W

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand, falls
zutreffend: 0,5 W

Leistungsaufnahme im vernetzten
Bereitschaftsbetrieb, falls zutreffend: 0,8 W

Art des elektronischen Displays: Digital Signage
Seitenverhéltnis: 16:9

Bildschirmauflosung (Pixel): 1920 x 1080 Pixel
Bildschirmdiagonale: 61 cm
Bildschirmdiagonale: 24 Zoll

Sichtbare Bildschirmflache: 15,2 dm?
Verwendete Panel-Technologie: TFT LCD
Bildwiederholfrequenz (Standard): 67 Hz

Mindestens garantierte Verflgbarkeit von
Software- und Firmware- Aktualisierungen (ab
dem Zeitpunkt der Beendigung des

Inverkehrbringens): 3 Jahre

Mindestens garantierte Verfligbarkeit von
Ersatzteilen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung
des Inverkehrbringens): 7 Jahre

Mindestens garantierte Produktunterstiitzung: 8
Jahre

Art der Stromversorgung (Netzteil): Intern

LIEFERUMFANG

TECHNIPAD PRO 24, Netzkabel, USB auf Ethernet Adapter, WLAN-Antenne, Bedienungsanleitung
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