TechniSat

DIGICLOCK 2

Kompaktes UKW Uhrenradio

Gewicht (Karton) Gewicht (Gerat) Gerat (BxHxT) Karton (BxHxT)

schwarz 4019588769021 76-4902-00 3249 272g 12,7x5x6cCcm 13,5x8,5x7,5cm

TOP-AUSSTATTUNG

UKW-Radio mit PLL Favoritenspeicher (20 fir UKW) 2 Radiowecktimer maoglich
Schlummerfunktion Batterie BackUp fur Stromausfille
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB RADIO/EMPFANG LAUTSPRECHER
Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz Systemleistung: 0,5 W (RMS)
(nicht kondensierend) Antenne: UKW-Wurfantenne Mono-Lautsprecher: Ja

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

BEDIENUNG/KOMFORT DISPLAY NETZWERK & KOMMUNIKATION
Programmspeicher Favoriten UKW: 20 Grofe: 1,2 Zoll App-Steuerung: OKTIV
STROMVERSORGUNG LIEFERUMFANG

Nennspannung: 230 V DIGICLOCK 2, Bedienungsanleitung

Frequenz: 50 Hz

Netzteilart: Intern
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