
TECHNIRADIO 5 IR BT SA
Radio DAB+/ UKF/ Internet-Stereo z kolorowym wyświetlaczem

EAN Kolor Nr art.

4019588339293 niebiesko/biały 0003/3929

TOP-AUSSTATTUNG

Cyfrowe radio DAB+ Radio UKF (z RDS i PLL) Radio internetowe przez WiFi

Kolorowy wyświetlacz TFT (2,4") Zegar i datownik Możliwość ustawienia dwóch czasów

budzenia

Funkcja drzemki i wyłączenia z opóźnieniem Odbiór strumieni dźwięku Bluetooth Oryginalna biało-niebieska kolorystyka obudowy

OBSŁUGA

Zegar: Tak

Automatyczne ustawianie godziny po awarii

zasilania: Tak

Budzik: Tak

Automatyczne wyłączanie: Tak

Funkcja drzemki: Tak

Pamięć ulubionych DAB+: 30

Pamięć ulubionych UKW: 30

GŁOŚNIK

Moc muzyczna: 10 (RMS)

Stereo: 2 x 5

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 5 - 90 Względna wilgotność

powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 5 - 35
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STRUMIEŃ DANYCH

Strumień dźwięku Bluetooth: Tak

POBÓR PRĄDU

Tryb czuwania/gotowści: 0,7

Pobór mocy w trybie czuwania z aktywnym

połączeniem sieciowym: 1,7

Praca: 10

Stan wyłączenia:

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście Audio/AUX in: Tak

Wejście słuchawkowe (3,5mm): 1

SIEĆ & KOMUNIKACJA

WLAN: 802.11 a/b/g/n

Bluetooth: Tak

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski,

Polski, Włoski, Holenderski, Czeski, Słowacki,

Norweski, Duński

PRZYCISKI WYBORU BEZPOŚREDNIEGO

MDR Sachsen-Anhalt: Tak

AUDIO

Głośnik Stereo: Tak

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Wersja Bluetooth: 5

EKRAN

Typ: Kolorowy wyświetlacz TFT

Wielkość: 2,4

Regulacja podświetlenia: Tak

Pokaz slajdów/catSLS: Tak

Protokół RadioVIS: Tak

ODBIÓR / RADIO

DAB+: 174 - 240

UKF/RDS: 87,5 - 108

Radio internetowe: Tak

Antena: Antena teleskopowa DAB/UKF

TYP RADIA

Radio stacjonarne: Tak

WYMIARY / WAGA

Stacjonarny: Tak

ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

Zasilacz sieciowy: DC 8 V / 2000 mA

Typ zasilacza: zewnętrzne

LIEFERUMFANG
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