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TECHNIRADIO RDR XL

Mobiles DAB+/UKW-Radio mit Akku und Bluetooth-Audiostreaming
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TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

Bluetooth-Audiostreaming

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit
(nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

ANSCHLUSSE

Kopfhoreranschluss (3,5 mm Klinke): 1

DISPLAY
Typ: LCD
Grofe: 1,8 Zoll

Auflésung (Linien x Zeilen): 128x64 Pixel

UKW-Radio mit RDS

Wechselbarer Akku fir bis zu 6 Stunden
Wiedergabe

RADIO/EMPFANG
DAB+: 174 - 240 MHz
UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Antenne: DAB+/UKW-Teleskopantenne

BEDIENUNG/KOMFORT
Programmspeicher Favoriten DAB+: 40

Programmspeicher Favoriten UKW: 40

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Franzosisch,
Polnisch, Italienisch, Niederléandisch, Tschechisch

Favoritenspeicher (40 DAB+/40 UKW)

Frei belegbare Sender-Direktwahltasten

LAUTSPRECHER
Systemleistung: 3 W (RMS)

Mono-Lautsprecher: Ja

BLUETOOTH VERSION & PROFILE
Bluetooth-Version: 5,1
AVRCP (Bedienung Uber mobile Gerate): Ja

A2DP (Streaming von Audiodaten): Ja

STREAMING

Bluetooth Audiostreaming: Ja
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STROMVERSORGUNG

Akku wechselbar: Ja

Akku integriert: Ja

Akkutyp: Lithium-lonen mit 3,7 V und 1000 mAh
Akkulaufzeit: Bis zu 6 Stunden

Akkuladung per USB: Ja

Nennspannung: 230V

Frequenz: 50 Hz

USB Netzteil enthalten: Ja

Netzteilart: Extern

Nennleistung: 2,53 W

LIEFERUMFANG

TECHNIRADIO RDR XL, USB-C Kabel, Netzteil, BL5-C Akku,
Bedienungsanleitung

TechniSat

29.03.2026

2/2



