IMETEO Q1

Wetterstation mit externem Sensor und kabelloser Ladefunktion

weif} 76-5031-00

4019588765313

5289 3404

mm Gewicht (Karton) Gewicht (Gerat) Gerat (BxHxT) Karton (BxHxT)

17x17x8,4cm 21,6 x6x20,8cm

TOP-AUSSTATTUNG
Ladepad zum drahtlosen Laden von Smartphones

Drahtloser AufRensensor im Lieferumfang

enthalten

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur: 0 ... 40 °C

SENSORIK

Temperatursensor: Ja
Luftfeuchtigkeitssensor: Ja
Temperaturbereich: -40 bis 70 °C
Genauigkeit (Temperatur): +/- 0,6 °C
Feuchtigkeitsbereich: 20-95 %
Genauigkeit (Feuchtigkeit): +/- 6 %

Ubertragungsfrequenz: 433,92 MHz

LIEFERUMFANG

IMETEO Q1, AufRensensor, Bedienungsanleitung

Basisstation mit einstellbaren LED Farben

Messung im AuRenbereich mit bis zu 3

Sensoren

DISPLAY
GroRe: 4,5 Zoll
Typ: LCD-Display

Dimmbar: Ja

SONSTIGE FEATURES

Batteriewechselanzeige: Ja

Laden von externen Gerdten Gber USB

Alarm- und Snoozefunktion

FUNKVERBINDUNG
Reichweite Aufden: 60 m

Betriebsfrequenz: 433,92 MHz

STROMVERSORGUNG
Frequenz: 50 / 60 Hz

Nennspannung: 230 V
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