STEREOMAN DAB+ OD

Stereo DAB+/FM Kopfhorer mit Bluetooth fiir den AuReneinsatz

__m Gewicht (Karton) Gewicht (Gerat) Gerat (BXHxXT) Karton (BxHxT)

Schwarz 4019588029200 0000/2920 512¢ 3924 15x17x9,3cm 17,4x153x10cm

Orange/Schwarz 4019588129207 0001/2920 512g 392g 15x17x9,3cm 17,4%x15,3x 10 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Kapselgehorschutz nach EN 352-1: 2020 Integriertes Mikrofon zur Mobiltelefonie Kabellos und kabelgebunden einsetzbar
IPX4 Spritzwasserschutz Kurze und biegsame Antenne fir guten Bluetooth-Audiostreaming

Empfang
Gepolsterte Kopfbligel, Grofe L |deal fUr Gartenarbeit, Jagd und Heimwerken Bass-Boost Funktion

SNR: 28 dB(A), H: 29 dB(A), M: 26 dB(A), L: 19 dB(A)
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UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB RADIOTYP RADIO/EMPFANG
Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit Portables Radio: Ja DAB+: 174 - 240 MHz

(nicht kondensierend) UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz
Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

LAUTSPRECHER ANSCHLUSSE BEDIENUNG/KOMFORT

Ubertragungsbereich: 50 - 25.000 Hz Impedanz: 32 Q Programmspeicher Favoriten DAB+: 10
Audio-Eingang analog/AUX in: Ja Programmspeicher Favoriten UKW: 10
Micro-USB: 1

BLUETOOTH VERSION & PROFILE DISPLAY NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth-Version: 4,2 GroRe: 1,57 Zoll Bluetooth: Ja

HSP (Sprachausgabe (ber Headset): Ja Typ: Dot-Matrix-LCD

HFP (drahtlose Telefonie): Ja
A2DP (Streaming von Audiodaten): Ja

AVRCP (Bedienung Uiber mobile Geréte): Ja

SONSTIGE FEATURES STREAMING STROMVERSORGUNG

OSD-Sprachen: Norwegisch, Deutsch, Bluetooth Audiostreaming: Ja Akkutyp: Li-Po 3,7 V, 1.500 mAh, 5,55 Wh

Niederldndisch, Italienisch, Englisch, Franzdésisch AkkulauFzeit: bis zu bis zu 18 Stunden

Akkuaufladezeit: 4 h

LIEFERUMFANG

STEREOMAN DAB+ OD, USB Kabel, Bedienungsanleitung, Polsterung zur Passformanpassung in GroRe S und M.

Testurteile STEREOMAN DAB+ OD

SATVISIEN

TechniSat STEREOMAN DAB+ OD

SEHR GUT| 92,4%

Over-Ear-Kopfharer mit UKW/DAB+
im Einzeltest - 12/2024

Sehr gut (92,4%)
SATVISION 12/2024
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