TechniSat

TERRABOX H.265

Schwarz/Weil 4019588049284

0000/4928

14,5x3x8cm

20x 14 x55cm

TOP-AUSSTATTUNG

Empfang von DVB-T/T2 HD mit H.265/HEVC und
H.264

Programminformationsdienst SIEHFERN INFO

HDMI und EURO-SCART

BILD

SD: Ja
HD: Ja
1080p: Ja
1080i: Ja
720p: Ja

576i: Ja

DECODER

Videodecoder: MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-
4 AVC, H.265/HEVC

Audiodecoder: MPEG-1 & MPEG-2 Layer |, II, lll,
Dolby Digital+, AAC

DVRready zum Aufzeichnen auf USB-

Datentrdger

SEMI Twin Tuner

ANSCHLUSSE
HDMI™ (out): 1
USB: 1 (USB 2.0)
Scart: 1

IEC (in): Ja

Audio/Video-Ausgang analog: Ja

DISPLAY

Typ: 7-Segment, 4-stellig, weil’

ISI Mode: vereinfachte Gerdtebedienung

LED

BEDIENUNG/KOMFORT
Teletextuntertitel: Ja
Mediaplayer: Ja
Sleeptimer: Ja
Fernbedienung: Ja
Autostandby: Ja
Teletext: Ja

uhr: Ja

AUFNAHMEFUNKTIONEN
DVR - Funktion: Ja
DVR Speichermedium: via USB

TimeShift: Ja

Aufnahmen Ordnerverwaltung: Ja
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TUNER
Tuner-Typ: Single-Tuner
Antenne (DVB-T): 1

Empfang von: DVB-T2 mit HEVC /H.265 und H.264,
DVB-T

UNTERSTUTZTE FORMATE & CODECS
Video-Codecs: H.264, MPEG-2, H.265
Video-Formate: MKV, MP4, MOV, MPG, M2TS, AVI
Bild-Formate: BMP, JPEG, PNG

Audio-Formate: AAC, MP3, MP2

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL: Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Griechisch, Italienisch, Englisch,
Polnisch, Ungarisch, Tschechisch

Programmspeicher Gesamt: 800

TUNER - ANTENNE
Frequenzbereich 1: 174 ... 230 MHz
Frequenzbereich 2: 470 ... 862 MHz

Demodulation: COFDM / QPSK, 16-QAM, 64-QAM,
256-QAM

Ubertragungsmodus: 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k
Spannungsversorgung: 5V

Stromversorgung: max. 0,05 A

STROMVERSORGUNG
Netzteil: intern
Nennspannung: 230V

Frequenz: 50 Hz

LEISTUNG/ENERGIEWERTE LIEFERUMFANG
Energiewerte LED: <0,5W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 10 W
°
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