TECHNIVISION UHD50 PRO

50" 4K/UHD-Smart-TV mit Triple-Tuner und drehbarem Mittelstandfuf’

Gewicht (ohne Gewicht Gewicht Gerat ohne FuB

FuB)

9,65kg 4019588509832

5450/9830 | schwarz

(Karton) (Gerat)

111,1x64,4x 6,5

17,87 kg 13,12 kg

cm

Gerat (BxHxT)

Karton (BxHxT)

(BxHxT)

111,1x69,3x
22,1 cm

121,5x 82 x
16,5cm

TOP-AUSSTATTUNG

UHD/4K TiVo™ Smart TV mit drehbarem Mittelfu

Smart TV Powered by TiVo™: Zugriff auf
Mediatheken, Online-Videotheken, Apps und
HbbTV

6 Monate die HD+ App mit privaten HD- und UHD-
Sendern, Neustart, Mediatheken und UHD-Switch
gratis testen.

Unterstitzung HDR Standards: HDR10, HLG
und Dolby Vision

Verfligbare Apps: Prime Video, Netflix,
YouTube, Disney+, DAZN uvm. (Die
Verfligbarkeit von Diensten kann sich jederzeit
andern. Dienste konnen jederzeit entfernt
werden, sind mitunter nicht in allen Ldndern
und Regionen verfiigbar, liegen eventuell nicht
in HDR oder 4K vor oder bendtigen ein
separates Abonnement.)

WLAN und Bluetooth integriert

Timeshift in Verbindung mit einem externen Speichermedium

Dreifacher Tuner zum Empfang von DVB-5/52,
DVB-C und DVB-T2 HD

HD+ App integriertim TV

USB-Recording: Aufzeichnung von TV-
Programmen auf externe USB-Datentrager
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LNB-STEUERUNG

DiSEQC: SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607

ANSCHLUSSE

HDMI™ (in): 3 (1 x eARC)

USB: 2

Common Interface Plus (Cl+): Ja
Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF): Ja
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja

F-Buchse SAT (in): 1

IEC (in): Ja

Kopfhorerausgang: Ja (3,5mm Klinke)

ENTSCHLUSSELUNGSSYSTEME

Cl+: Ja

TUNER

Tuner-Typ: Multituner

Empfang von: UHD (H.265/HEVC), HDTV (MPEG-

4), SD (MPEG-2)
Sat (DVB-S2): 1
Kabel (DVB-C): 1

Antenne (DVB-T2): 1

BILD

Typ: Direct-LED

Auflésung (Linien x Zeilen): 3840x2160
HDR10: Ja

HLG: Ja

Dolby Vision™: Ja

MEMC: Ja

BEDIENUNG/KOMFORT
Multilingual: Ja

Elektronischer Programmfihrer: Ja
Softwareupdate: Ja
Kindersicherung: Ja

Mediaplayer: Ja

Teletext: Ja

Autostandby: Ja

Hotelmodus: Ja

Gamemodus: Ja

Sleeptimer: Ja

INTERNETFUNKTIONEN
Smart-TV: Ja

HbbTV/Red Button: Ja
Mediatheken: Ja
AppStore: Ja

Webbrowser: Ja

WANDHALTERUNG

Lochabstande: VESA 200 x 200

AUDIO

Lautsprechersystem: 2 x 10W
Woofer: Ja

Dolby Atmos™: Ja

HDMI Audio Return Channel: Ja (eARC)

BLUETOOTH VERSION & PROFILE
Bluetooth-Version: 2.1+EDR/4.2/5.0/5.1

A2DP (Streaming von Audiodaten): Ja

AUFNAHMEFUNKTIONEN
DVR - Funktion: Ja
DVR Speichermedium: USB

TimeShift: Ja

WLAN

WLAN: integriert
2,4 GHz: Ja

5 GHz: Ja

IEEE 802.11n: Ja
IEEE 802.11g: Ja
IEEE 802.11b: Ja
IEEE 802.11ac: Ja

IEEE 802.11a: Ja
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UNTERSTUTZTE FORMATE & CODECS STREAMING STROMVERSORGUNG

Video-Codecs: MPEG-1, H.265, MPEG-2, MPEG-4, NetFflix: Ja Nennspannung: 230 V
H.264 (bis H.264/AVC Level 4.2), VP9, VP8, AV1, Prime Video: Ja Frequenz: 50 Hz
WMV3, VWC/H.266

Youtube: Ja Netzteil: intern

Video-Formate: AVI, ASF, DAT, FLV, M2TS, MKV,
MOV, MP4, MPG, MTS, RM, RMVB, TRP, TS, VOB,
WMV, 3GPP, MKA, 3GP, WEBM, TP, MPEG, OGM UPnP Renderer: Ja

TechniCast: Ja

Bild-Formate: PNG, JPEG, BMP UPNP Client: Ja

Audio-Formate: MP3, AAC, M4A, FLAC, OGG, WAV,
WMA, AC3, EAC3, AC4

ENERGIEWERTE NACH (EU) 2021/340 LIEFERUMFANG

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: TechniSat TECHNIVISION UHD PRO Gerat, Standful3, Fernbedienung inkl. 2 AAA-
Anschrift des Lieferanten: TechniSat Digital GmbH, Julius-Saxler-Str. 3, 54550 Batterien, Kurzanleitung

Daun

Modellkennung: TECHNIVISION UHD50 PRO

Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR): E
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR): 54 W
Energieeffizienzklasse (HDR): G

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR), falls
vorhanden: 104 W

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand, falls zutreffend: 0,5 W
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb, falls zutreffend: 2 W
Art des elektronischen Displays: Fernsehgerat

Seitenverhaltnis: 16:9

Bildschirmauflésung (Pixel): 3840 x 2160 Pixel

Bildschirmdiagonale: 125,7 cm

Bildschirmdiagonale: 50 Zoll

Sichtbare Bildschirmflache: 67,5 dm?

Verwendete Panel-Technologie: LED-LCD

Bildwiederholfrequenz (Standard): 50 Hz

Mindestens garantierte Verfligbarkeit von Software- und Firmware-
Aktualisierungen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens):
8 Jahre

Mindestens garantierte Verfligbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Zeitpunkt der
Beendigung des Inverkehrbringens): 7 Jahre

Mindestens garantierte Produktunterstitzung: 7 Jahre

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie: 2
Jahre

Art der Stromversorgung (Netzteil): Intern
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