
Prise TECHNILAN
Prise de distribution en étoile pour le satellite avec connexion réseau

EAN Couleur N° d'art.

4019588036390 blanc 0000/3639

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Tension nominale: 13 V DC

ATTÉNUATION DE DÉCOUPLAGE

Radio (0,15 - 140 MHz): typ. 7 dB

TV (47 - 860 MHz): typ. 3 dB

SAT (920 - 2150 MHz): typ. 2 dB

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Équipement exceptionnel : Prise de distribution en

étoile pour le satellite/la TV/la radio/le réseau

local

Équipement exceptionnel : Connexion réseau

RJ45

Équipement exceptionnel : Modem réseau intégré

Équipement exceptionnel : Économie d'énergie

grâce au mode veille

Équipement exceptionnel : Convient également

pour une prise encastrée de 55 mm

Modulation: OFDM

Acheminement des données: Ethernet <->

Koaxkabel

Portée: min. 500 m über Koaxkabel

CONSOMMATION D´ÉNERGIE

LED de veille: 0,5 W typisch

en mode marche: 1,6 W typisch

ENVIRONNEMENT

Humidité ambiante: 10 ... 75 %

Température ambiante: 5 ... 35 °C

RACCORDEMENTS

Ethernet 10/100 (RJ-45): Oui
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TYPE DE RACCORDEMENT

Radio: IEC - Buchse

TV: IEC - Stecker

SAT: F - Buchse

CONTENU DE LA LIVRAISON

Prise TechniLAN, câble Ethernet
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