TechniSat

SATMAN 850 PLUS

Riflettore offset da 85 c¢m in alluminio con supporto AZ/EL premontato

_ Peso (cartone) m

4019588585447 giallo con smiley 1585/1444 8,4 4,8 87 x91,5x23
4019588385443 grigio ardesia 1385/1444 8,4 4,8 87 x91,5x23
4019588085442 beige 1085/1444 8,4 4,8 87 x91,5x23
4019588485440 rosso mattone 1485/1444 8,4 4,8 87x91,5x23
4019588785441 bianco polare 1785/1444 8,4 4,8 87x91,5x23
4019588285446 vert 1285/1444 8,4 4,8 87 x91,5x23

DOTAZIONE TOP

85 cm Spiegel aus erstklassigem Aluminium FUr LNB's mit Feed @ 40 mm Optimal fir Wand- und Dachmontage

(beidseitig pulverbeschichtet)

FILTER-NAVIGATION CARATTERISTICHE GENERALI DATI TECNICI
Diametro: 85 Spessore materiale: 1,6 Misura nominale: 0,85
Rivestimento: beidseitig pulverbeschichtet F/D:0,67
Materiale: Aluminium G/T:17,2

Guadagno: 38,2 @11,3GHz
Angolo di offset: 21
@ asta: 65 max.

Supporto feed: fir 40 mm LNB
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DOTAZIONE TOP CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Dotazione top: 85 cm Spiegel aus erstklassigem Aluminium (beidseitig Antenna satellitare DigitalSat, supporto AZ/EL, fascetta di supporto LNB (40
pulverbeschichtet) mm), viti, istruzioni di montaggio

Dotazione top: Fir LNB's mit Feed @ 40 mm

Dotazione top: Optimal fir Wand- und Dachmontage
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