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TECHNISYSTEM 5/8 K

Sistema multiswitch con la possibilita di collegare 4 polarita per la distribuzione fino a 500 ricevitori.

Cod. art. Peso (Cartone) Apparecchio (LargxAltxProf) Cartone
4019588032484 blu/giallo 0000/3248 400 400 17,1x10,13x 3,3 17,6 x 18,6 x4

AMBIENTE AMPLIFICAZIONE AREA DI RICEZIONE
Temperatura ambiente: -25 ... 55 Sat:-2...3 Sat: 950 ... 2.150

Trasmissione terrestre: 1... 4 Trasmissione terrestre: 47 ... 862
ATTENUAZIONE DI PASSAGGIO CARATTERISTICHE GENERALI DATI TECNICI
Sat:2...5 Dotazione top: Ohne Dampfung im Sat-Bereich Ingressi satellitari: 4
Trasmissione terrestre: 2 ... 3 Dotazione top: Mit Schréglagenentzerrung Ingressi terrestri: 1

Dotazione top: Fur Quattro-LNB Uscite: 8

Lunghezza di distribuzione: 100

DISACCOPPIAMENTO CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Uscite: > 35 TechniSystem 5/8 K, manuale d'istruzion

Unita di origine: 47
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