POS-A

POS.B.

v low Ty [y gy
e MES Y

W 18V Low- w13V

18 High-

H 1 Band v H 1 Band

Sat1

Sat2

vy Low v w 18V High-
Wyt H

v B
b

0 Band v

18V Low- w13V

18V High-
¥ o Band

T Band v ?

Sat3 Buchsen oben / Jacks ontop Sat4

remnenner/ - GIGASYSTEM 17/8 K
<

kaskadierbar/cascadable
Art.-No.: 0000/3272

TechniSat

Made in Germany

Anlage erden /
line to earth!

Verstrkung / gain

Eingangssignale /

frequency range Stamm /

trunk

Abzweig/ | empfohlen / max.
tap

47 ... 862 MHz 2..-3dB
950... 2150 MHz -2..-4dB

- | vHFUHF
SAT

1..4d8 75dBpv

85dB V.
2..1dB 70dB pV

85dB V.
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GIGASYSTEM 17/8 K

Sistema multiswitch con possibilita di collegamento di 16 livelli IF (blocchi satellitari) e un ingresso terrestre per la distribuzione fino a diverse centinaia di utenti

Cod. art. Peso (Cartone) Apparecchio (LargxAltxProf) Cartone

4019588032729 blu/giallo 0000/3272 700 600 17,5x15,4x4,5 29,4x18,2x6
FILTER-NAVIGATION AMPLIFICAZIONE AREA DI RICEZIONE
Numero partecipanti: 8 Sat:-2 ...1 Sat: 950 ... 2.150

Trasmissione terrestre: 1... 4 Trasmissione terrestre: 47 ... 862
ATTENUAZIONE DI PASSAGGIO CARATTERISTICHE GENERALI DATI TECNICI
Sat:2 .4 Dotazione top: Ohne Dampfung im Sat-Bereich, Ingressi satellitari: 16
Trasmissione terrestre: 2 ... 3 mit Schraglagenentzerrung Ingressi terrestri: 1

Dotazione top: Mit Schréglagenentzerrung Uscite: 8

Dotazione top: FUr 4 Quattro-LNB
DISACCOPPIAMENTO CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Uscite: 35 GigaSystem 17/8 K, manuale d'uso
Unita di origine: 45
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