TechniSat

Bedienungsanleitung

TechniVision 22/26/32 HD2

ELED-LCD Fernsehgerat mit HD-Multiempfangstuner
und ClI-Schnittstelle zur Aufnahme von CI-/Cl+-Modulen.

Zum Empfang von freien und verschliisselten Programmen
in Standardauflésung (SD) und hochauflésend (HD).

|mr-ru =
omeac [B| = :;m '\ D3 D3 mootsy. pome By I jsiprd

10e11 INFO



1 Abbildungen

Gerateriickseite
TechniVision 22 HD
(Anschliisse, Befestigung, Abdeckung)

1 Antenneneingang 7 Audioeingang (R, L) 13 HDMI-Eingang 1
(DVB-C, DVB-T, analog) (S-Video-, Video- und 14 Audio-Ausgang digital
2 LNB-Eingang (DVB-S) Komponenteneingang) (S/P-DIF elektrisch)
3 Common Interface 8 Videoeingang 15 Kopfhdrerausgang
4 USB-Anschluss 9 Komponenteneingang (Klinkenbuchse 3,5mm)
5 DC-Buchse 10 Kabelfiihrung 16 Audioeingang (VGA/DVI)
6 S-Videoeingang 11 Abdeckung (Klinkenbuchse 3,5mm)
StandfuBbefestigung 17 VGA-Anschluss
12 HDMI-Eingang 2 18 Scartbuchse (EuroAV)

2 Bitte ausklappen



Fernbedienung

Ein/Stand-by

| Sleep-Timer
| Ton ein/aus — E—————  Fernbediencode |
| Zehnertastatur w2
| Aufnahme — A== ————— TV/Radio - Betrieb |
| Stop 0/AV (Quellenwahl) |
| Riickspulen - Vorspulen |
| Preiltasten Pause / Wiedergabe |
| SFi s DVR-Betrieb |
| Seite hoch — e Seite runter |
| Zuriick — Info |
[ Funktionswahl OK ‘
| Programm +/-  |——0—=2l Lautstarke +/- |
| Funktionstasten Optionswahl |
ZooriForra
Timer Sprachwahl
Videotext PaT
Standbild / Jogshuttle Genre

TechniSat




Geratevorderseite
(Anzeige)

TechniSat

LED

IR-Empfanger

Display




BRWN=

[ %]

USB-Anschluss
Common Interface
LNB-Eingang (DVB-S)
Antenneneingang
(DVB-C, DVB-T, analog)
S-Videoeingang
Audioeingang (R, L)
(S-Video-, Video- und
Komponenteneingang)

Gerateriickseite

TechniVision 26 / 32 HD

(Anschliisse, Abdeckung)

12 13 141516 17

7 Videoeingang

8 Komponenteneingang

9 Netzschalter

10 Netzbuchse

11 Abdeckung
StandfuBbefestigung

12 HDMI-Eingang 2

13 HDMI-Eingang 1

14 Audio-Ausgang digital
(S/P-DIF elektrisch)

15 Kopfhérerausgang
(Klinkenbuchse 3,5mm)

16 Audioeingang (VGA/DVI)
(Klinkenbuchse 3,5mm)

17 VGA-Anschluss

18 Scartbuchse (EuroAV)




2 Inhaltsiibersicht / Inhaltsverzeichnis

1

2

10

11

12

13
14

15
16
17
18
19
20
21

22

Abbildungen (als Ausklappseite) «esassssassssasssnnsnnnnnnns 2
Fernbedienung, Nahbedienung Anschlisse

Inhaltsiibersicht / Inhaltsverzeichnis . ...........c.cviiiunns 6
Bittezuerstlesen .......... it nirnnnnnnnnnnnnannnnn 16

Hinweise zu Sicherheit, Stromverbrauch, Fernbedienung, Transport,
Wandmontage

Anschluss .........iiiiitnnnnnnsssnnnnnnnnsnnnnnnnnns 22
Grundlegende Bedienung ......... it nnsnnnnnnnnnnnnn 25
Erklarung der grundlegenden Geratebedienung

Erstinstallation .......... ... it sennnnnnnnnnnnnns 33
Installationsassistent Autolnstall

Bedienung ........cuuuuusssnnannnnnssssnnnnnnnnnnnnnns 41
Allgemeine Bedienung

DVR-Betrieb . ........c. ittt nersnnnsannnannnnnnnnnnnnn 84

DVR-Aufnahme, DVR-Wiedergabe

Medienverwaltung . ...... . ccisnnnnnssnnnnnnnnnnsnnnnns 92
DVR-Aufnahmen bearbeiten, DVR-Aufnahmen / Filme / Musik / Bilder kopieren,
Einstellungen zum DVR- / Medien-Betrieb

Einstellungen ..........iiicitunnnnnsssnanannnnnnnnnns 112
Einstellungen zu Bild, Ton, SFI, Jugendschutz (Kinderzeitkonto),
Antennenanlage sowie Grund- und Sonderfunktionen.

Sendersuche ....... ...ttt nsnnnsnnnsnnnsnannnnnns 153
Automatische, erweiterte, manuelle sowie PID-Suche.

Programmverwaltung ........ccccunnrnnnsannsannnannnan 169
Programme hinzufliigen, entfernen/Idschen.

Systemkonfiguration .......... .. i i i i i it i s 173
Service-Einstellungen ... ..... ... it rnnnsnnnnnnnns 173
Werkseinstellung, Programmliste I6schen/aktualisieren, Softwareupdate.
Bediensprache (Meniisprache) .. ........cciviuennnsnnnnns 182
Verschliisselungssystem ............ccccunnennnnnnnnns 182
Software-Update liber USB bzw. SD-/MMC-Karte ........... 183
Technische Daten / Funktionsumfang ..............0000. 184
Technische Begriffe ......... ittt innnsnnnnnnnns 192
Fehlersuchhilfen .......... i seeesssnnnnnnnnnnnnnnnns 196
Anhang ......cccresnnsnnnnsnssssnnnnnnnnnnnnnnnnnns 199

Liste geographischer Positionen verschiedener Stadte.

Stichwortverzeichnis ........ ittt nnnsanssnnnnnnns 202




3.1
3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
334
3.3.5
3.3.6
3.4
3.4.1
34.2
3.5
3.5.1
3.5.2

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

5.1
5.2
5.3
5.4
5.4.1
54.2
543
544
5.5

7.1

7.1.1
7.1.2
713
7.1.4

Abbildungen (als Ausklappseite) « s s s s ssssssssnnnnnnnnnns 2
Inhaltsiibersicht / Inhaltsverzeichnis ................ 6
Bittezuerstlesen . ..... ..t ennnsnnnnsnnnnnnnnns 16
BestimmungsgemalRer Gebrauch . .. .......... ... ... ... ... 16
Herstellererkl&rung . . ... e 16
Wichtige Hinweise .. ..... ... .. . . .. . . 16
Sicherheit ... ... .. 16
ENtSOrgung .. ... 18
Stromverbrauch im Standby und imBetrieb .. ........ ... ... ... L. 19
LCD-Bildschirm . . ... ... 19
TransSpPOrt ... e 19
Pflege und Reinigung .. ... .. 19
Wandmontage . ......... ... 20
StandfuB entfernen . . ... ... .. 20
Wandhalter montieren . ... ... . . 20
Fernbedienung . ... 21
Batteriewechsel .. ... ... . . .. .. 21
Fernbediencode . ....... ... .. . . . .. 21
Anschluss ........ . ciuueneersennnnnnnnnnnnnnnnss 22
Satellitenantenne .. ... ... 23
Antennen-/Kabelanschluss (analog u. digital) ........................ 23
BluRay-/DVD-Player . . ......... . e e 23
S-Videorekorder/Videokamera .. ........ .. .. ... ... 23
Surround-/HiFi-Verstarker . ... ... ... 23
USB-Buchse . ... ... . 24
KopfhOrer . ... . 24
PO 24
Netzanschluss ... ... ... .. 24
Grundlegende Bedienung . . . . s s s s s s s snnnnnnnnnnan 25
Ein-/Ausschalten des Gerates . .......... ... ... .. . .. . .. 25
Aufruf des Hauptmenis und Navigieren in Meniis / Funktionen .......... 26
Einstellungen Gibernehmen / Menus und Funktionen verlassen .......... 28
Andern einer Einstellung . ........... .. ... i 28
Pfeilauswahl . . ... ... . . . . 29
Auswahlliste . ... ... .. 29
Zifferneingabe . . . ... 30
Virtuelle Tastatur .. ... .. 30
Optionsauswahl .. ... ... . 32
Erstinstallation ....... ..t ctensnnnnsnnnnnnnnns 33

Ein- und Ausschalten des TV-Gerétes . ............ .. ... ... ..., 41
Einschalten mit dem Netzschalter am GeratrbeiTeehniVisien 2673210 = = =, 41
Einschalten aus dem Bereitschaftszustand .......................... 41
Nutzerauswahl . ... ... ... . . 42
Ausschalten in den Bereitschaftszustand . ........................... 43




715
7.2

7.21
722
723
7.2.3.1
7232
724
725
7.2.6
727
7.3

7.31
7.4

741
742
743
744
7.5
7.5.1
752
7.6

7.6.1
7.6.2
7.7

7.8

7.9

7.10
7.10.1
7.10.2
7.10.3
7.10.3.1
7.10.3.2
7.10.4
7.1
7.12
7.13
7.13.1
7.13.2
7.13.3
7.13.4
7.13.5
7.13.5.1
7.13.5.2
7.13.5.3
7.13.5.4
7.13.5.5
7.13.6
7.13.6.1
7.13.6.2

Ausschalten mit dem Netzschalter am GeratrbeiTechnivisien 2673210 = =, 43

Programmwahl ... ... . 44
Mit Hilfe der Programm auf/fab-Tasten ........ ... ... ... ... ..... 44
Mit Hilfe der Zifferntasten .. ........ ... ... .. .. ... . . . 44
Mit Hilfe der Programmlliste . ......... ... .. ... .. ... . .. .. . .. . ... . ... 44
Programmauswahlen . . ... .. . 44
Liste auswahlen ... ... ... . .. ... 45
Auswahl eines Regionalprogramms .. ........... ... ... ... 45
Aufrufen gesperrter Programme . . ... 46
Rickkehr zum zuletzt eingestellten Programm . ...................... 46
TV/Radioumschaltung . .......... . . 46
AV-Quelle . .. 47
Audiowiedergabe externer Quellen ........... ... ... .. ... .. ... ... .. 47
Programm-/Quelleninformationen ........... ... ... ... .. . . ... 48
INfObOX ..o 48
Uhr und Programminfo anzeigen ... ....... ... .. ... . .. . ... 49
Weitere Programminformationen . .............. ... .. ... .. ... ..... 49
Kanal- / Transponder-/ Quellen-Info . ........... ... .. .............. 50
Empfang von verschlisselten Programmen . ......................... 50
Optionskanale / Startzeitauswahl .. ...... ... .. ... ... ... .. ... ... .... 51
Smartcard PIN-Code ....... ... ... 51
Lautstarkeregelung . . . ... . 52
Tonstummschaltung . ... ... .. . 52
Kopfhorerlautstarke .. ..... ... ... . . . 52
Auswahl einer anderen Sprache / Tonoption . ........................ 53
Bildmodus . ... ... 54
Untertitel . ... ... 54
Videotext . . ..o 55
Videotext ein-/ausschalten . ........ ... ... .. ... ... . .. 55
Seitenwahl ... ... . 55
Videotextunterseiten ... ... ... 56
Automatische Unterseitenfortschaltung .. ........ ... ... .. ... ...... 56
Unterseitenauswahl . ..... ... ... . . ... . . . . .. 56
Videotext und TV-Bild gleichzeitig darstellen .. ....................... 56
Formatumschaltung / Zoom . ........ . ... .. . . 57
Standbild . ... ... 57
Programmzeitschrift SFI ... ... ... ... .. . . . 58
Elektronische Programmzeitschrift aufrufen / verlassen ................ 58
SFI-UDErDICK ..ottt e e e 59
SFI-Programmubersicht ... ... .. ... .. . 60
SFI-Genreubersicht . ........ . .. .. 61
SFI-Suche . .. .. 62
Keine gespeicherte Suche vorhanden . ....... ... .. ... ... .. ....... 62
Gespeicherte Suche vorhanden .. ....... ... ... ... ... ... .. ....... 64
Neue Suche . ... ... . 65
Gespeicherte Suche andern . ........... .. ... .. ... . .. . . . .. 65
Gespeicherte Suche loschen . ...... ... ... . .. ... .. . . . . 65
SFI-Timerprogrammierung . . ... .........t it 65
SFI-Timerauswahl . . . ... ... .. . . 65
SFI-Timer programmieren ... ........ ...ttt 66




7.13.6.3
7.13.6.4
7.13.6.5
7.13.6.6
7.14
7.14.1
7.14.1.1
71412
7.141.3
7.14.2
7.14.2.1
7.14.2.2
71423
7.14.2.4
7.14.3
7.14.3.1
7.14.3.2
7.14.4
7.14.4.1
71442
7.15
7.16
7.17
7171
7.17.2
7.17.3
7.18
7.18.1
7.18.2
7.18.3
7.18.4
7.18.5
7.18.6
7.18.7
7.18.7.1
7.18.7.2
7.18.7.3
7.18.8
7.19
7.19.1
7.19.2
7.19.3
7.19.4
7.19.5
7.19.5.1
7.19.5.2
7.19.5.3
7.19.54
7.19.6
7.19.6.1

SFI-Timer bearbeiten .. ... ... .. . . 66
SFI-Timer I0schen .. ... ... . . . 66
Timer-Ubersicht ... .... ... ... . . . . 66
Timer Einstellungen . ... . .. . 66
Timerverwaltung . . ... . 67
Timer-Ubersicht .. ...... ... .. . . 68
Timer manuell programmieren . .......... ... .. .. 69
Timerprogrammierung andern . ............ ittt 70
Timerprogrammierung loéschen .. ... ... . 70
Wahrend des Timerbetriebs .. ........ .. ... . . . . 7
Senderwechseltimer . ... ... .. . .. 71
Wecktimer . . ... 7
Videorekordertimer . . ... ... 71
DVR-TImer . . 7
Abbrechen des Timerbetriebs ............ ... .. .. . . .. . ... 72
Abbrechen eines Videorekordertimers .. ....... ... ... .. ... .. ... ... 72
Abbrechen eines DVR-Timers . ............ .. .. 72
Timer Einstellungen (Vor-/Nachlaufzeit, Perfect Recording) ............. 73
Timer-Vorlaufzeit / Timer-Nachlaufzeit ... ......... ... ... ... ...... 73
Perfect Recording . . ...t 74
Sleeptimer . ... e 75
Funktionswahl . . . ... 75
Wiedergabe von Filmen (MPEG2-, VOB-, TS- oder TS4-Dateien) ........ 76
Pause/Standbild .. ..... ... . .. .. .. 77
Schnelles Vor- und Zurlickspulen . .. .......... ... ... .. . . . ... 77
Filmwiedergabe beenden . ...... ... ... ... ... . . .. 77
MP3-Wiedergabe . ... ....... .. 78
Titelinformation . . ... ... . . 79
THEISPrUNG . . .o 79
Pause . ... 79
Vor-/Zurlckspulen . . .. ... 79
MP3-Wiederholfunktion . ........ ... ... ... . . . . .. 80
MP3-Zufallswiedergabe ....... ... ... . .. .. . 80
MP3-Wiedergabeliste .. ... ... ... . . .. .. 80
MP3-Wiedergabeliste im Geraterstellen ............................ 80
MP3-Wiedergabeliste extern erstellen . ....... ... .. ... ... .. ... .... 80
Titel aus der Wiedergabeliste entfernen / Wiedergabeliste I6schen ... .. .. 80
Stopp/MP3-Wiedergabe beenden . ......... ... ... ... ... ... 80
Wiedergabe von Bildern .. ... ... ... .. 81
Bildinformation . ... ... ... ... .. 82
Néachstes/vorheriges Bild anzeigen .......... .. ... ... ... ... .. ... 82
Bilddrehen .. ... . 82
Zufallsauswahl . .. ... .. .. . 82
Diashow . ... 83
Diashow starten .. ........ ... .. . 83
Pause . ... 83
Bildwechselgeschwindigkeit einstellen ... ........ ... ... .. ... ... .. ... 83
Wiederholfunktion ... ... . .. . 83
JPG-Wiedergabeliste . ....... ... . . . . . 84
JPG-Wiedergabeliste erstellen .. .......... ... . . . . 84




7.19.6.2
7.19.7

8.1
8.1.1
8.1.1.1
8.1.1.2
8.1.1.3
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.2.4.1
8.24.2
8.243
8.24.4
8.2.5
8.2.6
8.2.7

9.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.3.1
9.1.3.2
9.1.3.3
9.1.3.4
9.1.3.5
9.1.3.6
9.1.3.7
9.1.3.8
9.1.3.9
9.1.3.10
9.1.3.11
9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.2.1
9222
9.2.23
9.2.3
9.24
9.25

Bild aus der Wiedergabeliste entfernen / Wiedergabeliste lI6schen . ... . ... 84

Stopp/Bilderansicht beenden . ....... ... ... ... . .. . ... 84
DVR-Betrieb .........cciincensnnsnnsnnnnsnnsnssa84
DVR-Aufnahme . . .. ... .. 85
Sofort-Aufnahme . . ... ... . . 85
Aufnahme manuell starten .. ........ ... ... .. . . . . . . . . ... 85
Aufnahme manuell beenden ................ ... .. .. ... ... ... . . ... 86
Aufnahme automatischbeenden ........... ... ... ... ... ... ....... 86
Timer-Aufnahmen . ... ... . . . . 87
Timeshift-Funktion .. ... ... . . . . 88
Marken wahrend einer Aufnahme setzten .......... ... .............. 89
DVR-Wiedergabe ... ........ . 89
DVR-Navigator aufrufen / DVR-Wiedergabe starten .. ................. 89
Pause / Standbild . .......... ... . . 90
Schnelles Vor-und Zurlickspulen .. ... . 90
Jogshuttle-Funktion . ........ ... .. .. .. 90
Schnelles Vor- und Zurlickspulen . . ... ... 90
ZeitlUpe . .. 91
Einzelbildfortschaltung .. ......... ... . .. . . . 91
Bild erstellen . ... .. . 91
Marken setzen . ... .. .. 91
Zu Marken Springen . .. ... ... 91
Wiedergabe beenden .. ... ... .. ... 91
Medienverwaltung .........ccoussnnnsnnnnnnnnnns 92
DVR-Aufnahmen bearbeiten . ........... ... ... . . . . . . ... 92
DVR-Aufnahmeinformation . . .......... ... ... ... . . ... ... 92
DVR-Aufnahmen lschen . ........ ... . . i 92
DVR-Aufnahmen bearbeiten . ........... ... ... ... ... ... ... 93
Beliebige Stelle der Aufnahme ansteuern ........................... 93
Marke setzen .. ... ... . e 94
Marke l0schen . ... ... . . . 94
Zu Marke springen . . ... 94
Marke umbenennen . .. ....... .. ... 94
Bereich loschen .. ... ... . . . . . . 95
Bereich kopieren . ... ... .. . . e 96
Aufnahme teilen ... ... . ... . 97
Aufnahme umbenennen . ........... ... ... ... 98
Video vergrolern . .. ... .. e 98
Kindersicherung . ......... . 99
Filme verwalten . ........ ... .. . . . 99
Datenspeicher auswahlen ............ ... ... .. . . . i 100
DVR-Aufnahmen / Filme auswahlen ........... ... ... .............. 100
Einzeln markieren . . ... ... . 100
Blockweise markieren . . ............ ... 100
Selektiv markieren . ......... .. ... 100
Sendungsinformation . ...... ... ... 101
Vorschau . ... ... 101
Kopieren . ... e 101




9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.9
9.3
9.3.1
9.3.2
9.3.2.1
9.3.2.2
9.3.2.3
9.3.3
9.3.4
9.3.5
9.3.6
9.3.7
9.3.8
9.4
9.4.1
94.2
943
94.4
94.5
9.5
9.5.1
9.5.2
9.5.3
954
9.6
9.6.1
9.6.2
9.6.3

10

10.1
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4
10.1.5
10.1.6
10.1.7
10.1.8
10.1.9
10.1.10
10.1.11
10.1.11.1
10.1.11.2
10.1.11.3
10.1.11.4
10.2

Verschieben ... ... . . 102
LOSChEN ... 102
Filmdateien / DVR-Aufnahmen / Ordner umbenennen ................ 102
Ordnererstellen . .......... .. . i 102
Musik/Bilder verwalten .. ... ... ... .. 103
Datenspeicher auswahlen ........ ... ... ... . ... . . . . . . 103
MP3-/JPG-Dateien auswahlen .. ...... ... ... ... .. ... .. ... ... . ... 104
Einzeln markieren . .. ... 104
Blockweise markieren . . ... .. ... 104
Selektiv markieren .. ... ... 104
Anspielen/Vorschau . .......... ... 104
KopiereN . . e e 105
Verschieben . ... ... 105
LOschen . ... .. e 105
MP3-/JPG-Dateien / Wiedergabelisten / Ordner umbenennen .......... 106
Ordnererstellen ... ... ... . . e 106
Aufnahmemedien verwalten .. ........ ... ... ... .. . 106
Aufnahmemedium auswahlen . ....... ... .. ... . ... .. ... ... ... 107
Lesegeschwindigkeit prifen .. ... ... ... ... . .. ... . . . 107
DVR-Tauglichkeit priiffen ... ... ... 108
DVR-Dateisystem prifen . ....... .. ... . . . 108
Dateisystem formatieren . . . ... ... ... . . 108
DVR-Einstellungen . ... ... . 109
Speicherformat Radioaufnahmen . . ........... ... ... ... ... ....... 109
Dateisystem . ... ... . 109
Automatische Sendungsmarkierung . ............ ... ... .. ... . ... 109
Aufnahme-Benachrichtigung . . .. .. ... ... . . 110
Medienwiedergabeeinstellungen ......... ... ... ... . ... .. 110
Startverzeichnis Musik .. ... ... . . . 111
Startverzeichnis Bilder . . ... ... .. . 111
Startverzeichnis Filme . .. ... ... . . . e 111
Einstellungen ..........iiiciiiiinnnnnnnnnnnnnns 112
Bildeinstellungen . .. ... ... . 112
Quelle auswahlen . .. ... .. . 112
Bildmodus auswahlen . . ... ... ... ... 113
Lichtsteuerung . ... ... 113
Hinterleuchtung . . ... .. ... 113
Farbtemperatur . ... . . . 113
Kontrast . ... 113
Helligkeit . ... ... . 113
Farbe . ... 113
Brillanz . ... .. 114
Bildscharfe ... ... .. . . 114
Erweiterte Einstellungen .. ... .. . 114
Rauschunterdriickung . . ... ... 114
Seitenverhaltnis .. ... .. .. . 115
Farbraum ™ e o 117
Unterstlitzte HDMI-Formate™ o™ 117
Toneinstellungen . . ... ... . 118




10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6
10.2.7
10.2.8
10.2.9
10.2.91
10.2.10
10.2.10.1
10.2.10.2
10.2.10.3
10.2.10.4
10.3
10.3.1
10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.3.5
10.3.6
10.3.7
10.3.8
10.4
10.4.1
10.4.11
10.4.1.2
10.4.1.3
10.4.2
10.4.2.1
10.5
10.5.1
10.5.2
10.5.3
10.5.4
10.5.4.1
10.5.4.2
10.5.4.3
10.5.4.4
10.5.5
10.5.5.1
10.5.5.1.1
10.5.5.1.2
10.5.5.1.3
10.5.5.2
10.5.5.3
10.5.5.3.1
10.5.5.3.2
10.5.5.3.3

Einschaltlautstarke ....... ... ... . . .. . 118
HOhen ... 118
Tiefen (BAsse) . ... ..ot 118
Bassvolumen . ... ... .. 118
Balance . ... ... 118
RaumkKlang . ...... .. e 118
Automatische Lautstarkebegrenzung ... ........ .. ... . ... ... L. 118
Dolby Digital . ...... ... 119
Kopfhdrereinstellungen . . ... ... . . 119
Kopfhérereinschaltlautstarke ............ ... ... ... ... ... ... . ... 119
Spracheinstellungen . ... .. 119
Audiosprache 1 ... ... . e 119
Audiosprache 2 . .. ... .. 119
Untertitelsprache 1 .. ... ... . e 120
Untertitelsprache 2 . ... ... . 120
Grundeinstellungen ... ... ... . 120
Land .. e 120
ZeitZONE . . .. 121
Datum/Uhrzeit . .. ... . 121
Betriebszutandsanzeige (LED) . ........ ... ... .. . i 121
Betriebszutandsanzeige (Display) ......... ... ... ... . . ... 121
Standby-Uhr ... 121
Schnellstart . .. ... 122
Auto Standby .. ... 122
Sonderfunktionen .. ... ... 122
OSD-Einstellungen . ... ... . e 122
SchriftgroRe . ... .. 123
Anzeigezeit Info-Banner . ........ .. .. ... 123
OSD Radio/Musik . . ... 123
Sonstige Einstellungen . . ... . .. 124
Videotextmodus . ......... . ... 124
Antenneneinstellungen (DVB-S) .. ... ... .. i 125
Multytenne ... ... e 125
DiSEqC ein-/ausschalten . ...... ... ... ... . ... . . . . 125
Einstellen der Schaltmatrix . ............ .. ... ... .. ... . . ... 126
LNB-/Testtransponder-Einstellungen . ...... ... ... ... .. ... . ... .... 127
LNB TYD .ot 127
Benutzer LNB . .. .. ... e 127
SatCR LNB .. o 128
Test-Transponder ... ... ... 129
Betrieb an einer Drehanlage (DISEqQC 1.2) ........ ... .. ... ... ..... 130
Ost-und Westgrenzen . ... ... i 131
Vorhandene Grenzen léschen . ....... ... .. ... .. ... ... .. . ... . ... 131
Ostgrenze setzen . ... ... 131
Westgrenze setzen . . ... ... .. 131
Geo-Positionierung . .. ... 132
Satellitenposition einstellen . ......... ... ... .. . . ... . ... 133
Vorprogrammierte Satellitenposition auswahlen ..................... 133
Benutzerdefinierte Satellitenposition einstellen (User-Satellit) . .......... 133
Antenne manuell ausrichten ... ....... ... .. ... . 134




10.5.5.3.4 Automatische Feinausrichtung (Autofokus) ........... ... ... ...... 134
10.5.5.3.5 Satellitenposition speichern . ........ ... ... . . 134
10.5.5.4 Aktuelle Satellitenliste . . ........ ... . . 135
10.5.5.5 Satellitenposition I6schen .. ......... .. ... . . . . . 136
10.5.5.6 Automatischen Drehvorgang manuell starten . ...................... 136
10.5.5.7 Referenzposition . . ... . . . . 136
10.6 Antenneneinstellungen (DVB-T) .. ... ... . i 137
10.6.1 ANtennenspeiSUNg . ... ..o e 137
10.7 Programmierung der elektronischen Programmzeitschrift . ............. 138
10.71 AKtualisierung . . ... .. 138
10.7.2 Aktualisierungszeit . ... ... ... .. 138
10.7.3 SFI-Kanal . .. 139
10.7.4 TV-Sender auswahlen / Radiosender auswahlen . ................... 139
10.7.4.1 Programmliste auswahlen . ...... ... ... ... .. ... . . . ... 140
10.7.4.2 Programm auswahlen . . ... ... . 140
10.7.5 Startkategorie .. ... ... 141
10.7.6 Aktualisierung manuell starten .. ........... ... . ... .. L. 141
10.7.7 Aktualisierung unterbrechen .. ........ ... ... . 141
10.8 dugendschutz . ......... ... . . . 142
10.8.1 Globale Kindersicherung . ........ ... . i 142
10.8.1.1 PIN-Abfrage-Modus ... ... ... . . . 143
10.8.1.2 PIN Gndern ... ... 143
10.8.1.3 Zugriffsbeschrankungen .. ... ... 144
10.8.1.3.1 TV-Sender / Radiosender sperren . ............. .ot .. 144
10.8.1.3.1.1 Programmliste auswahlen ..... ... ... ... .. ... . ... . .. ... 145
10.8.1.3.1.2 Programm/Quelle auswahlen ............. .. ... . .. . i 145
10.8.1.3.2 Funktion Filme /DVR sperren .. ... ... .. . . . . 145
10.8.1.3.2.1 Filme/DVR-Aufnahmen sperren .......... ... ... ...t 146
10.8.1.3.3 Funktion Musik sperren . ... ... 147
10.8.1.3.4 Funktion Bilder sperren . ... ... ... . . . 147
10.8.2 Nutzerabhangige Kindersicherung (TechniFamily-Kinderzeitkonto) . . ... .. 147
10.8.2.1 Nutzerabhangige Kindersicherung de-/aktivieren .................... 147
10.8.2.2 Nutzerprofil (TechniFamily-Kinderzeitkonto) verwalten ................ 148
10.8.2.21 Nutzername . ... ... . 148
10.8.2.2.2 Konto de-/aktivieren . ....... ... . .. . .. ... 148
10.8.2.2.3 PIN-Abfrage-Modus . ...... ... ... 148
10.8.2.2.4 PIN Gndern .. ... . 149
10.8.2.2.5 Zugriffsbeschrankungen . ... ... .. . 149
10.8.2.2.5.1 TV-Sender / Radiosender freigeben . ............ ... .. ... ... ... .... 150
10.8.2.2.5.1.1 Programmliste auswahlen ............ ... .. . .. . i 150
10.8.2.2.5.1.2 Programm/Quelle auswahlen . ......... ... ... .. ... . . . .. 150
10.8.2.2.5.2 Funktion Filme/DVR-Aufnahmen freigeben ............ ... ... ... .... 151
10.8.2.2.5.2.1 Filme/DVR-Aufnahmen freigeben . . . ... ... ... .. ... ... . L. 151
10.8.2.2.5.3 Funktion Musik freigeben .. ... ... ... . .. . 152
10.8.2.2.5.4 Funktion Bilder freigeben . ... ... ... .. ... 152
10.8.2.2.6 Zeitbeschrankung . . ... 152
10.8.2.2.6.1 Nutzungsdauer . ... ... . ... 152
10.8.2.2.6.2 Nutzungszeitraum . . .. ... ... . e 152
10.8.2.2.6.3 Zeitbeschrankung zurlicksetzen .. ......... .. ... ... .. .. 152

13



11
11.1
11.1.1
11.1.2
11.1.3
1.2
11.2.1
11.2.2
11.2.3
11.2.4
11.2.5
11.2.6
11.2.7
1.3
11.3.1
11.3.2
11.3.3
11.3.4
11.3.5
11.3.6
11.3.7
11.3.8

12

121
12.2
12.3
124
12,5

13

14

14.1

14.2

14.3
14.3.1
14.3.2
14.3.3
14.3.4
14.3.5
14.3.6
14.3.6.1
14.3.6.2
14.3.6.3
14.3.6.4
14.3.6.4.1
14.3.6.4.2
14.3.6.4.3
14.3.6.5
14.4

Sendersuche . ......ccovnnnnnnnnnnsssnnnnnnnnns 153
Automatische Suche . ....... ... ... .. 153
Automatische Suche starten . . .......... ... ... .. . ... . 154
Wahrend der automatischen Suche . .............................. 154
Nach der automatischen Suche ........... ... .. ... ... ............ 155
Erweiterte Suche . ......... ... . .. ... 156
Analog CT (Erweiterte Suche nach analogen TV-Programmen) ......... 156
Satellitenantenne (DVB-S) . ........ ... 157
Kabel (DVB-C) .. ..o e e 157
Antenne (DVB-T) ... o 159
Erweiterte Suche starten .. ..... ... ... .. .. ... 160
Wahrend der erweiterten Suche . . .......... ... . . 160
Nach der erweiterten Suche . ........... .. ... ... .. ... .. .. . ... 161
Manuelle Suche . ... ... ... . . e 162
ANalog CT .. 162
Satellitenantenne (DVB-S) . ... ... . . 164
Kabel (DVB-C) .. ... e 165
Antenne (DVB-T) .. ..o 166
PID-Suche (DVB-S/DVB-C/DVB-T) .. ..ttt 167
Manuelle Suche/PID-Suche (DVB-S/DVB-C/DVB-T) starten . . .......... 167
Wahrend der manuellen Suche/PID-Suche . ........................ 167
Nach der manuellen Suche/PID-Suche ............................ 168
Programmverwaltung .........cccuusnsnnnsss==s.169
Liste auswahlen ... ... . ... .. ... 169
Programme zur Favoritenliste hinzufigen ......... ... ... ... ... .... 170
Programme in der Favoritenliste sortieren .. ........... ... ... ... .... 170
Programme aus der Favoritenliste entfernen ... . ....... ... ... ..... 171
Léschen aus der Gesamtliste .. ............. ... .. ... .. ... ... . ... 172

Systemkonfiguration ........cccccrrrssnnnnn==:.173

Service-Einstellungen ........cccceeesnnnnnnnnns 173
Werkseinstellung . ........ . 174
Alle Programme l6schen . ... .. . . . 174
Programmliste aktualisieren ISIPRO™ &S . . ... ... .. ... ... .... 175
Aktualisierung . . . ... .. 175
ANZEIge . . o 175
ISIPRO-Kanal . .. ... .. 176
Verfugbarkeitstest manuell starten .. ............ ... ... .. ... ... 176
Aktualisierung manuell starten . ........... .. ... ... L 176
Neue DVB-S-Programmliste verfigbar ........... ... .. ... ........ 176
Programmliste ablehnen . .. ... ... .. . . . . 176
Programmliste spaterladen . ... .. ... ... .. .. .. ... . ... .. ... 176
Programmliste automatisch aktualisieren . .. ........................ 177
Programmliste manuell aktualisieren . ........... ... ... .. ... ... .... 177
Programme anpassen . ............ i e 177
Programme I8schen . ... . ... . 178
Programme hinzufigen . ........ .. ... . . . . .. 178
Programmlistenupdate beenden .......... ... ... .. .. L. 179
Software aktualisieren .. ... ... . ... .. 180




14.4.1
14.4.2
14.4.3
14.4.4
14.4.5
14.4.6

15
16
17
18
19
20
21
22

Aktualisierung . . ... ... 180
Aktualisierungszeit . ......... ... . .. 181
Software-Kanal . ........ ... . . 181
Verflgbarkeitstest manuell starten .. ............ ... ... .......... 181
Aktualisierung manuell starten . ....... ... .. ... ... L. 181
Meldung “Neue Software verfligbar” ............. ... ... .......... 181
Bediensprache (Meniisprache) ........ccccuunnnnns 182
Verschliisselungssystem .........ccciiennnnnnnns 182
Software-Update iiber USB .........:c:cceennunnnnns 183

Technische Daten / Funktionsumfang ..............184
Technische Begriffe .. ...t ssssnnnnnns 192
Fehlersuchhilfen ... ... ...ttt nnnnnnns 196
Anhang ........ccvusennsnssssssnnnnnnnssnnss=199

Stichwortverzeichnis ......cc it ensnnsnasnannnns 202

15



3 Bitte zuerst lesen

- Bevor Sie mit der Inbetriebnahme des Gerates beginnen, Gberprifen Sie zunachst die
Lieferung auf Vollstéandigkeit. Im Lieferumfang sind enthalten:

1 LCD-Fernsehgerét, 1 Bedienungsanleitung,

1 Fernbedienung (TechniControl), 2 Batterien (1,5V Microzelle),

1 Garantiekarte, 1 Qualitatszertifikat,

1 230 V Netzanschlusskabel, 1 12 V Kfz-Anschlusskabe]|r TechniVision 22HD

1230 V > 12 V Netzteil Tcivisen 2210 4 \Nandmontagepuffernr Teehnivision 2 Ho

3.1 BestimmungsgemaBer Gebrauch

- Anschluss an Netzspannung 230 V / 50Hz (TechniVision 26 / 32 HD sowie
TechniVision 22 HD per mitgeliefertes Netzteil) bzw. an 12 V Gleichspannung
(TechniVision 22 HD).

- Das TV-Gerét ist nur fur den Empfang und die Wiedergabe von Bild- und
Tonsignalen bestimmt.

- Das Geréat ist ausschlieBlich zum Anschluss vn Audio- und Videogeraten,
Antennenanlagen und Computern geeignet, die der DIN-Norm entsprechen und eine
CE-Kennzeichnung besitzen.

- Der Gebrauch ist im privaten und gewerblichen Bereich in trockenen Rdumen und
unter Beaufsichtigung gestattet.

- Jegliche andere Verwendung ist ausdrucklich ausgeschlossen.

3.2 Herstellererklarung
Das TV-Geréat erfiillt die Forderungen

- der EU-Richtlinie 2006/95/EC (Niederspannungsrichtlinie)
- EN 60065

- der EU-Richtlinie 2004/108/EC (EMV-Richtlinie)
- EN 55013, EN 55020, EN 61000-3-2

und besitzt die CE-Kennzeichnung.
3.3 Wichtige Hinweise

Bitte beachten Sie die nachfolgend aufgefiihrten Hinweise, um jegliche Sicherheitsrisiken
auszuschlieRen, Beschadigungen am Gerat zu vermeiden, sowie einen Beitrag zum
Umweltschutz zu leisten.

3.3.1 Sicherheit

Zu lhrem Schutz sollten Sie die Sicherheitsvorkehrungen sorgfaltig durchlesen, bevor Sie lhr
neues Gerat in Betrieb nehmen. Der Hersteller tbernimmt keine Haftung fiir Schaden, die
durch unsachgemafRe Handhabung und durch Nichteinhaltung der Sicherheitsvorkehrungen
entstanden sind.

A  Offnen Sie niemals das Gerat!
Das Beriihren Hochspannung fiihrender Teile ist lebensgefahrlich!
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Ein eventuell notwendiger Eingriff darf nur von geschultem Personal vorgenommen
werden.

Das Gerat darf nur in gemaRigtem Klima betrieben werden.

Das TV-Gerat nach Anlieferung oder Transport bei Kélte nicht sofort einschalten;
Temperaturausgleich abwarten.

Setzen Sie das Gerat nicht Tropf- oder Spritzwasser aus. Ist Wasser in das Gerat
gelangt, sofort den Netzstecker ziehen und den Service verstandigen.

Das TV-Gerat nicht in enge Regale oder Schranke stellen, mindestens 10 cm
Bellftungsabstand zum Gerat einhalten.

Damit Warme aus dem Inneren des Gerates entweichen kann, verfugt das Gerat tber
Luftungsschlitze. Decken Sie die Liiftungsschlitze nicht durch Gegenstande wie z. B.
Zeitungen, Tischdecken usw. ab.

Keine Heizquellen in der Nahe des Gerates betreiben, die das Gerat zusatzlich
erwarmen.

Keine Gegenstande durch die Liftungsschlitze stecken.

Bei Gewitter sowie bei langeren Betriebspausen bzw. Abwesenheit sollten Sie den
Netz- und alle Antennenstecker ziehen. Uberspannung kann das Gerat beschadigen.

Bei auffalligem Geratedefekt, Geruchs- oder Rauchentwicklung, erheblichen
Fehlfunktionen, Beschadigungen an Stromkabel oder Gehduse sowie bei
eingedrungener Flissigkeit sofort den Netzstecker herausziehen und den Service ver-
sténdigen.

Bei Stromausfall sollte das TV-Gerat, durch Ziehen des Netzsteckers oder Ausschalten
des Netzschalters, vom Stromnetz getrennt werden.

Bei langerer Abwesenheit sollte das TV-Gerat ausgeschaltet werden. Damit
verlangert sich die Lebensdauer des Panels und Energie wird gespart.
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3.3.2 Entsorgung

Die Verpackung lhres Gerates besteht ausschliel3lich aus wiederverwertbaren Materialien.
Bitte fiihren Sie diese entsprechend sortiert wieder dem “Dualen System” & zu.

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht tGiber den normalen Haushaltsabfall

entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt fiir das Recycling von elektrischen
und elektronischen Geraten abgegeben werden.

Das r":; -Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist
darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemaf ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der
Verwertung von Altgeraten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zustandige Entsorgungsstelle.

Achten Sie darauf, dass die leeren Batterien der Fernbedienung sowie Elektronikschrott
nicht in den Hausmiill gelangen, sondern sachgerecht entsorgt werden (Riicknahme durch

den Fachhandel, Sondermdill).
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3.3.3 Stromverbrauch im Standby und im Betrieb

Der Stromverbrauch des Gerates hangt sowohl im Standby als auch im Betrieb von den von
Ihnen vorgenommenen Einstellungen, den genutzten Funktionen und den ein-/angesteckten
Geraten, wie z. B. CI-Modul oder USB-Speichermedien, ab.

So kdnnen Sie den Stromverbrauch im Betrieb senken, indem Sie z. B. CI-Module und
USB-Speichermedien nur dann ein-/anstecken, wenn diese auch tatsachlich genutzt werden.
Ebenso wird der Stromverbrauch im Betrieb auch durch den ausgewahlten Bildmodus
(Punkt 7.8 und 10.1.2) und die eingestellte Hinterleuchtung (Punkt 10.1.4) beeinflusst. Je
héher die Hinterleuchtung eingestellt ist, desto hoher ist auch der Stromverbrauch.

Da sich das Gerat wahrend des automatischen Softwaredownloads (Punkt 14.4.1) und der
SFI-Aktualisierung (Punkt 10.7.1) fur den jeweiligen Zeitraum nicht komplett im
Standbybetrieb befindet, kann durch das Deaktivieren der Funktionen der Stromverbrauch
gesenkt werden. Ebenso wird der Stromverbrauch auch durch die Funktionen Standby-Uhr
(Punkt 10.3.6) und Schnellstart (Punkt 10.3.7) beeinflusst.

(i) Beachten Sie auch die angegebenen Punkte sowie die Technischen Daten (Punkt 18).

3.3.4 LCD-Bildschirm

Der von Ihnen erworbene Bildschirm genligt den héchsten Qualitdtsanforderungen und
wurde bezuglich Pixelfehler nach 1ISO 13406-2 (iberprift und klassifiziert.

3.3.5 Transport

Transportieren Sie das Gerat ausschlieR3lich in senkrechter Stellung.
Achten Sie darauf, dass weder das LCD-Panel noch das Gehause an harten oder
scharfkantigen Gegenstanden anliegen, um Beschadigungen und Kratzer zu vermeiden.

3.3.6 Pflege und Reinigung

Das Gehause und das LCD-Panel sollten nur mit dem LCD-Panel-Reinigungsset und
ausschlielich im ausgeschalteten Zustand gesaubert werden.

Das LCD-Panel-Reinigungsset erhalten Sie im Fachhandel unter der Bezeichnung
LCD-Panel-Reiniger und der Artikelnummer 0000/3830.

A Bei Verwendung trockener oder nasser Tiicher sowie anderer Sprihreiniger oder gar
agressiver chemischer Reinigungsmittel kann es leicht zu Beschadigungen der
hochwertigen Oberflachen von Geh&use und LCD-Panel kommen.
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3.4 Wandmontage

Sie kénnen lhr Gerat unter zu Hilfenahme einer Wandhalterung an einer dafiir geeigneten
Wand befestigen. Eine passende Wandhalterung, z. B. die HD-Mount Mini

(Artikelnr.: 1020/2226) bzw. die HD-Mount Flex (Artikelnr.: 2020/2750), erhalten Sie
im Fachhandel.

@

Zur Wandmontage missen Sie den Standfull demontieren.

3.4.1 Standful entfernen

>

A

Legen Sie das Gerat mit der Bildschirmseite auf einen ebenen Untergrund.

Achten Sie dabei darauf, dass kein Druck auf das LCD-Panel ausgelbt wird und
dieses nicht beschadigt wird.

Entfernen Sie zunachst die Abdeckung der Standfufbefestigung (siehe Seite 2 #11
bzw. Seite 5 #11), indem Sie diese aushaken und anschlieRend nach hinten abheben.

Lésen und entfernen Sie die Standfulschrauben und nehmen Sie den Standful® nach
hinten ab.

3.4.2 Wandhalter montieren

TechniVision 22 HD TechniVision 26 / 32 HD

Verfahren Sie wie in der Montageanleitung des Wandhalters beschrieben, um diesen
an das Gerat zu montieren.

Nutzen die die vier markierten Gewindebuchsen um den Wandhalter mit dem TV-Geréat
zu verschrauben.

Verwenden Sie bei der Wandmontage des TechniLine 32 HD die mitgelieferten
Wandmontagepuffer, indem Sie diese vor der Montage des Wandhalters in die
Vertiefungen der Gehauserickwand einlegen.
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3.5 Fernbedienung

3.5.1 Batteriewechsel
> Offnen Sie den Deckel des Batteriefaches auf der Riickseite der Fernbedienung,
indem Sie ihn in Pfeilrichtung schieben und anschlieRend anheben.

> Die mitgelieferten Batterien unter Beachtung der richtigen Polung (Kennzeichnung im
Batteriefach sichtbar) einlegen.

> Batteriefach wieder schlieRen.
3.5.2 Fernbediencode

Durch Umschalten der Fernbedienoption kénnen mit dieser Fernbedienung ein TechniSat-
Fernsehgerat sowie zwei TechniSat-Receiver mit gleicher Codierung bedient werden.

> Zur Umstellung der Fernbedienoption halten Sie die Taste Fernbediencode
gedruckt und driicken die Taste OK so oft, bis die LED der gewuinschten
Fernbedienoption (TV, SAT1 bzw. SAT2) kurz aufblinkt.

(i)  wahrend dem Driicken einer Taste wird der aktuell eingestellte Fernbediencode durch
Blinken der entsprechenden LED angezeigt.
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4 Anschluss

a Verbindung der Satellitenantenne mit dem LNB-Eingang.

b Verbindung des Kabelanschlusses (digital und/oder analog) oder der DVB-T-Antenne mit
dem Antennen Eingang des Fernsehgerates.

c Verbindung des Fernsehgerates mit einem BluRay-/DVD-Player durch ein HDMI-Kabel
oder ein Cinch-Komponentenkabel.

d Verbindung des digitalen Audio-Ausgangs mit einer Hifi-Stereo oder Surround-Anlage.

O O

TV Radio|

000000 -

BluRay / DVD
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() Dieim folgenden erscheinenden Verweise a b ¢ beziehen sich auf das
Anschlussbeispiel auf Seite 22.

4.1 Satellitenantenne

a Verbinden Sie den LNB-Eingang 1 des Gerates durch ein geeignetes Koaxialkabel
mit [hrer AufReneinheit.

4.2 Antennen-/Kabelanschluss (analog u. digital)

b Verbinden Sie den Antenneneingang des LCD-TV-Gerates entweder mit einer
terrestrischen Antenne oder mit der Anschlussdose des Kabel- bzw.
Antennenanschlusses.

(i) Verwenden Sie zum gleichzeitigen Empfang von DVB-T-Signalen und DVB-C- sowie
analogen Kabelprogrammen den TechniSat DVB C/T Switch (Artikelnr. 0000/3263).
Dieser Schalter wechselt automatisch zwischen DVB-T-Empfang und dem Empfang
von DVB-C- sowie analogen Kabelprogrammen und verhindert somit eine evtentuelle
gegenseitige Einflussnahme der Frequenzen.

4.3 BluRay-/DVD-Player

c Verbinden Sie Ihren BluRay-/DVD-Player entweder durch
- ein HDMI-Anschlusskabel mit einem HDMI-Anschluss

oder durch

- ein DVI-HDMI-Anschlusskabel mit einem HDMI-Anschluss und zusatzlich durch
ein Audio-Anschlusskabel mit dem Audioeingang (VGA/DVI).

oder durch

- ein Cinch-Kabel mit den Komponenten-Eingangen
oder durch

- ein SCART-Kabel mit der SCART-Buchse.

4.4 S-Videorekorder/Videokamera

Méchten Sie die Signale eines S-VHS Videorekorders oder einer Videokamera mit lhrem
Fernsehgerat wiedergeben, dann verbinden Sie die Gerate mit den Video/S-Video
Eingangen an der Riickseite des Gerates.

4.5 Surround-/HiFi-Verstarker

Um die bestmogliche Tonqualitét zu erreichen, kénnen Sie das LCD-TV-Gerat an einen

Surround- oder HiFi-Verstarker anschliefien.

d Sollte lhr Verstarker lber einen entsprechenden elektrischen Eingang (S/P-DIF)
verfligen, so verbinden Sie die Buchse Audio-Ausgang digital elektrisch mit
dem Eingang lhres Verstarkers.

G) Es stehen, abhangig vom jeweiligen Sender, das Stereosignal (PCM) sowie, falls
gesendet, das Dolby Digital-Signal (AC3) zur Verfigung.
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4.6 USB-Buchse

Die USB-Buchse dient sowohl zum Update der Betriebssoftware und der
Vorprogrammierung mittels PC bzw. USB-Gerat sowie zur Wiedergabe von Bildern, Musik
bzw. Filmen (Punkte 7.17, 7.18 bzw. 7.19) von einem USB-Speichermedium als auch zur
Aufnahme und Wiedergabe von DVR-Aufnahmen auf/von einem USB-Speichermedium.

4.7 Kopfhorer

Wenn Sie einen Kopfhorer verwenden méchten, verbinden Sie diesen mit der
Kopfhorerbuchse (siche Seite 2 #15 und Seite 5 #15) des Gerates.

4.8 PC

Wenn |hr PC Uber einen HDMI- bzw.DVI-Ausgang verfiigt, empfehlen wir, den PC Uber ein
HDMI-Kabel zw. ein DVI-HDMI-Kabel mt dem HDMI-Anschliss des Frnsehgerates zu
verbinden. Andernfalls benutzen Sie bitte ein VGA-Kbel und verbinden Sie den PC mit dem
VGA-Anchluss des Geétes.

) Esist sinnvoll, vor dem Anschluss des PCsan das Fernsehgerat die Auflésung der
Grafikkarte so zu konfigurieren, dass das Format einem der vom Fernseher
unterstltzten Formate entspricht.

Das optimale Ergebnis (ein bildschirmfiillendes Bild in bestméglicher Aufldsung)
erhalten Sie, wenn Sie das Panel mit seiner nativen Auflésung (1920*1080) ansteuern.
Die genauen Parameter finden Sie in den technischen Daten (Punkt 18).

Zur Einstellung einer bestimmten Auflosung fiir Ihre Grafikkarte lesen Sie bitte die
Anleitung zum Betriebssystem lhres PCs. Unter Windows finden Sie diese Einstellung
in der Regel Uber das Menl Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung -> Anzeige ->
Einstellungen.

(i) Bitte beachten Sie, dass Aufgrund der Vielzahl der erhaltlichen Grafikkarten etwaige
Kompatibilitdtsprobleme zwischen der verwendeten Grafikkarte und dem TV-Gerat
nicht ausgeschlossen werden kdnnen, sodass z. B. einige der in den Technischen
Daten angegebenen Aufldsungen nicht oder nur eingeschrankt anwendbar sind.
Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die HDMI-Einstellug unter
Punkt 10.1.11.4.

4.9 Netzanschluss

A TechniVision 22 HD
Das Gerat sollte erst dann uber das Netzteil an das Stromnetz angeschlossen werden,
wenn es komplett mit den zugehérigen Komponenten verkabelt ist. Dadurch werden
Beschadigungen des Gerates oder anderer Komponenten vermieden.

> Verbinden Sie den Rundstecker des Netzteils mit der DC-Buchse (siehe Seite 2 #5).

> Stecken Sie anschlieBend das Netzkabel in das Netzteil ein und verbinden Sie
dieses mit einer Steckdose 230 V / 50 Hz.

A TechniVision 26 / 32 HD
Das Gerét sollte erst dann an das Stromnetz angeschlossen werden, wenn es
komplett mit den zugehdrigen Komponenten verkabelt ist. Dadurch werden
Beschadigungen des Gerates oder anderer Komponenten vermieden.

> Stecken Sie dazu das Netzkabel in die Netzbuchse (siehe Seite 5 #10) ein und
verbinden Sie dieses mit einer Steckdose 230 V / 50 Hz.
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5 Grundlegende Bedienung
Sehr geehrter Kunde,

in den folgenden Punkten wird lhnen zunachst die grundlegende Bedienung sowie
wiederkehrende Bedienschritte des Gerates vorgestellt. Dies soll lhnen das Lesen der
Anleitung erleichtern, da somit das wiederholte Beschreiben identischer Schritte in jedem
einzelnen Punkt der Anleitung entfallt.

Sollte es eine Funktion oder Einstellung des Gerates erfordern von der grundséatzlichen
Bedienung abzuweichen, so wird in diesem Fall an entsprechender Stelle der Anleitung die
abweichende Bedienung ausfiihrlich beschrieben.

In Ihrem Geréat wird das sogenannte "On Screen Display" (Bildschirmeinblendung)
verwendet. Dieses vereinfacht die Bedienung Ihres Gerates, da die Tasten der
Fernbedienung verschiedene Funktionen Gbernehmen kénnen und somit deren Anzahl
verringert werden kann.

In diesem On Screen Display (kurz OSD) werden angewahlte Funktionen oder
Einstellungen durch eine Markierung hervorgehoben.

Desweiteren finden Sie am unteren Rand des Bildschirms eine Zeile, in der verschiedene
Tasten der Fernbedienung mit ihren momentanen Funktionen dargestellt werden.

In dieser Anleitung heben sich im OSD dargestellte Begriffe sowie
zu driickende Tasten durch das dargestellte Druckbild vom restlichen Text ab.

A Achtung - Kennzeichnet einen wichtigen Hinweis, den Sie zur Vermeidung von
Geratedefekten, Datenverlusten oder ungewolltem Betrieb unbedingt beachten sollten.

@) Tipp - Kennzeichnet einen Hinweis zur beschriebenen Funktion sowie eine im
Zusammenhang stehende und evtl. zu beachtende andere Funktion mit Hinweis auf
den entsprechenden Punkt der Anleitung.

5.1 Ein-/Ausschalten des Gerites

> Befindet sich das Gerat im Standby, kdnnen Sie dieses durch Driicken der Taste
Ein/Standby einschalten.

> Aus dem laufenden Betrieb schalten Sie das Gerat durch Driicken der Taste
Ein/Standby in den Bereitschaftsbetrieb.

(i) Beachten Sie zum Ein-/Ausschalten des Gerétes auch den Punkt 7.1 und die
Punkte 7.1.1 - 7.1.5 sowie die unter diesen Punkten angegebenen Verweise.
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5.2 Aufruf des Hauptmeniis und Navigieren in Meniis / Funktionen

An folgendem Beispiel soll dargestellt werden, wie Sie in das Hauptmeni gelangen und ein
Untermenl aufrufen kdnnen. Ziel des Beispiels ist es, das Menl Bildeinstellungen
aufzurufen.

> Nach dem Driicken der Taste Menii 6ffnet sich auf dem Bildschirm zunachst das
Hauptmend.

':_]n—:'q..|:-l'r-'-'|.|

> Wahlen Sie den Menlipunkt Einstellungen aus, indem Sie die Markierung mit Hilfe
der Pfeiltasten auf diesen Eintrag bewegen.

':_]n—:'q..|:-l'r-'-'|.|

Badiensprachs

\%

Durch Driicken der Taste OK 6ffnet sich das Menu Einstellungen.

':_]n—:'q..|:-l'r-'-'|.| Erst
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>

>

Markieren Sie nun mit den Pfeiltasten auf/ab den Eintrag Bildeinstellungen.

D rauptmeni » Enstafungen

Indem Sie anschhlieRend mit der Taste OK bestatigen, wird das Menu
Bildeinstellungen gedffnet.

':_]‘n—"q..|:-|'r-=-'|.| Enstaliungen » Bideinsteiungsn

:
B g T 1111

L

L

Auf die gleiche Weise, wie Sie den Eintrag eines Untermenis markieren, um dieses
zu 6ffnen, kdnnen Sie auch die einzelnen Menipunkte, zum Andern der jeweiligen
Einstellungen, markieren.

In einigen Menls mussen die Menueintrage durch eine seitliche Bewegung markiert
werden. Diese erreichen Sie durch Driicken der Pfeiltasten rechts/links.

Durch Betatigen der Pfeiltasten auf/ab konnen Sie die Markierung zeilenweise und
mit den Tasten Seite auf/ab seitenweise auf-/abwarts verschieben.

In der obersten Zeile des Menls sehen Sie den sogenannten Menlipfad. Dieser zeigt
lhnen an, in welchem Menu Sie sich momentan befinden und Gber welchen Weg Sie
dieses Menu erreicht haben. In dem geschilderten Beispiel ist dies Hauptmenii >
Einstellungen > Bildeinstellungen. Im weiteren Verlauf der Anleitung wird der
Menupfad ebenfalls angegeben und zeigt lhnen so, wie Sie in das jeweilige Menl mit
den beschriebenen Einstellungen gelangen.

Wird in der unteren Bildschirmzeile die blaue Funktionstaste mit Hilfe angezeigt, so
kénnen Sie durch Driicken dieser Taste eine Hilfeseite anzeigen und durch erneutes
Driicken wieder aublenden.

27



5.3 Einstellungen iibernehmen / Meniis und Funktionen verlassen

In einigen Meniis und Funktionen miissen vorgenommene Anderungen manuell
Ubernommen werden, um diese dauerhaft zu speichern. Geschieht dies nicht, werden mit
dem Verlassen des Meniis bzw. der Funktion automatisch wieder die vor der Anderung
glltigen Werte eingestellt.

(i) Wird ein Feld Ubelf_nehmen oder in der unteren Bildschirmzeile die griine
Funktionstaste mit Ubernehmen angezeigt, erkennen Sie daran, dass die
vorgenommen Anderungen zur Speicherung manuell ibernommen werden missen.

> Durch Markieren von Ubernehmen mit Hilfe der Pfeiltasten rechts/links und
bestatigen mit der Taste OK bzw. durch Driicken der griinen Funktionstaste
Ubernehmen werden die Anderungen gespeichert und Sie kehren zur
nachsthoheren Menuebene zurtick.

Alternativ

> Driicken Sie die Taste Zuriick.
Es erscheint nun eine Abfrage, ob die vorgenommenen Anderungen iibernommen
werden sollen.

> Markieren Sie mit den Pfeiltasten rechts/links Ja bzw. Nein und bestatigen Sie
mit der Taste OK.
Entsprechend lhrer Auswahl werden die Anderungen nun gespeichert bzw. verworfen
und Sie kehren zur nachsthéheren Meniebene zuriick.

Alternativ

> Um das Menl direkt zu verlassen, betatigen Sie die Taste Menii.
In diesem Fall werden die manuell zu spreichernden Einstellungen zuriickgesetzt.

(i)  wird in der unteren Bildschirmzeile die griine Funktionstaste mit Ubernehmen
nicht angezeigt, so werden die Anderungen automatisch mit dem Verlassen des
Menus gespeichert.

5.4 Andern einer Einstellung

Sie kénnen Einstellungen lber die Pfeilauswahl, die Auswabhlliste, die
Zifferneingabe sowie die virtuelle Tastatur vornehmen. Mit Hilfe welcher Methode
eine markierte Einstellung abgeandert werden kann ist durch das Gerat vorgegeben. Sie
erkennen diese an den folgend dargestellten Symbolen:

- 2% Pfeilauswahl (Punkt 5.4.1)
Pfeile werden am linken bzw. rechten Rand der Markierung dargestellt.

Auswahlliste (Punkt 5.4.2)
Symbol wird am rechten Rand der Markierung dargestellt.

- w2 Zifferneingabe (Punkt 5.4.3)

- % Virtuelle Tastatur (Punkt 5.4.4)
Symbol wird am rechten Rand der Markierung dargestellt.

Ko
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5.4.1 Pfeilauswahl

> Wird € links sowie  rechts neben dem eingestellten Wert dargestellt, kbnnen Sie
diesen mit Hilfe der Pfeiltatsen links/rechts abandern.

5.4.2 Auswahlliste

Wird £ rechts neben dem eingestellten Wert dargestellt, erfolgt das Andern eines Wertes
Uber die Auswabhlliste.

':_jn-:'q..u-l-r-'-'... Enstaliungen » Sonderfunktionen » 050

> Driicken Sie die Taste OK, um die Auswahlliste zu 6ffnen.

> Markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab die gewlinschte Einstellung.

@)  Durch Betatigen der Pfeiltasten auf/ab konnen Sie die Markierung zeilenweise und
mit den Tasten Seite auf/ab seitenweise auf-/abwarts verschieben.

> Indem Sie mit OK bestatigen, wird die Auswahlliste wieder geschlossen und die
ausgewahlte Einstellung im Menu dargestellit.

D Hauptmend » Enstalng artimidienan » OSD
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5.4.3 Zifferneingabe

> Geben Sie mit Hilfe der Zifferntasten die gewiinschte neue Einstellung ein, wenn
innerhalb der Markierung Fragezeichen = oder ein Zahlenwert [z bzw. o
dargestellt wird.

(i) Beachten Sie die Anzahl der Ziffern in der Eingabe, da diese immer in derselben
Anzahl erfolgen muss. Das heil}t, ist ein funfstelliger Wert gefordert z. B. “10600”, Sie
mdchten jedoch nur einen vierstelligen Wert einstellen z. B. “9750“, so miissen Sie flr
jede nicht verwendete Stelle eine “0” vorweg eingeben. In diesem Beispiel muss somit
die “09750” eingegeben werden.

5.4.4 Virtuelle Tastatur

Wird & rechts neben dem eingestellten Wert dargestellt, so erfolgt das Andern eines Wertes
Uber die virtuelle Tastatur. Bei dieser Eingabemethode haben Sie drei verschiedene
Tastaturmdglichkeiten.

Sie kénnen die Tastaturdarstellung zwischen der sogenannten QWERTZ-Tastatur und der
alphabetischen Tastatur umschalten, als auch jederzeit eine SMS-Tastatur verwenden.

Die Funktionsweise der QWERTZ-Tastatur ist identisch zu der alphabetischen Tastatur. Sie
unterscheiden sich lediglich in der Anordnung der verschiedenen Buchstaben, Zahlen,
Zeichen und Symbolen.

> Driicken Sie die Taste OK, um die virtuelle Tastatur zu 6ffnen.
Die Tastatur erscheint nun in der alphabetischen Darstellung.

> Durch Drucken der Taste Option kdnnen Sie zur QWERTZ-Tastatur sowie zuriick zur
alphabetischen Tastatur wechseln.

Sie kénnen nun den gewiinschten Begriff nun wie folgend beschrieben eingeben.

Pfeiltasten: Bewegen der Markierung auf den Tasten der virtuellen
Tastatur.
OK: Das markierte Zeichen wird in den Begriff tibernommen und

hinten angefligt bzw. die markierte Funktion ausgefiihrt.
EX / Gelbe Funktionstaste: Die Tastatur wechselt zwischen Grof3-/Kleinschreibung.

/ Rote Funktionstaste: Drilicken/Halten I6scht das Zeichen vor der orangen
Markierung/gesamten Eintrag.

B / Griine Funktionstaste: Der eingegebene Begriff wird ibernommen.
I / Blaue Funktionstaste: Die Tastatur wechselt zu den alternativen Zeichen.

[ Bewegen der orangen Markierung innerhalb des Bergriffs.
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Die Bedienung der SMS-Tastatur erfolgt Uber die Zifferntasten aus der alphabetischen
sowie der QWERTZ-Tastatur heraus und kann jederzeit erfolgen. Die Farbtasten behalten
somit die zuvor beschriebenen Funktionen.

>

Driicken Sie eine der Zifferntasten 0 - 9, die verschiedenen Buchstaben, Zahlen,
Zeichen und Symbole auszuwahlen.

Nach dem ersten Driicken einer Zifferntaste wird der erste Buchstabe der
entsprechenden Zeichenreihe markiert.

Mit jedem erneuten Driicken derselben Zifferntaste verschiebt sich die Markierung
um ein Feld nach rechts.

Driicken Sie so oft, bis das gewiinschte Zeichen erreicht ist. Nach einem kurzen
Moment wird dieses an den eingegebenen Begriff angefugt.

Den verschiedenen Zifferntasten sind nachfolgend dargestellte Buchstaben, Zahlen,
Zeichen und Symbole zugeordnet.

N®© ® N9 a b N0

&

Haben Sie das gewiinschte Feld mit der Markierung erreicht, kdnnen Sie direkt mit der
Auswahl des nachsten Zeichens beginnen, da in diesem Fall das Zeichen direkt an
den Begriff angefiigt wird.

Mochten Sie direkt mit der Auswahl eines Zeichens derselben Zifferntaste
fortsetzen, kdnnen Sie das zuvor markierte Zeichen durch Driicken der Pfeiltaste
rechts an den Begriff anfligen.
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5.5 Optionsauswahl

In einigen Menus und Betriebsarten (z. B. TV-Betrieb, Musik-/Bilder-Wiedergabe etc.) haben
Sie die Méglichkeit zusatzliche Funktionen und Optionen (ber die Optionsauswahl
aufzurufen.
> Durch Driicken der Taste Option 6ffnen Sie die Optionsauswahl in der rechten
unteren Ecke des Bildschirms.
In diesem Beispiel ist die Optionsauswahl der Programmliste dargestelit.

> Mit jedem erneuten Driicken der Taste Option wird die Markierung jeweils eine Zeile
weiter geruckt.

@) Einige Optionen werden direkt in diesem Fenster ausgewahlt. Einige andere Optionen,
fir die mehrere untergeordnete Auswahlmaglichkeiten bestehen, befinden sich in
Optionengruppen. Markieren Sie eine dieser Optionengruppen, so 6ffnet sich
automatisch links daneben ein weiteres Fenster.

> Innerhalb der Optionengruppe kénnen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab eine der
darin einsortierten Optionen markieren.

() Durch Betéatigen der Pfeiltasten auf/ab konnen Sie die Markierung zeilenweise und
mit den Tasten Seite auf/ab seitenweise auf-/abwarts verschieben.

> Durch Driicken der Taste OK wird die markierte Option ausgewahlt und die
Optionsauswahl verlassen.

> Méchten Sie keine Option auswahlen, sondern die Optionsauswahl ohne Anderung
verlassen, so Driicken Sie die Taste Option so oft bis diese ausgeblendet wird.
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6 Erstinstallation

Nachdem Sie die Sicherheitshinweise durchgelesen und das Gerat wie in Punkt 4
beschrieben angeschlossen haben, schalten Sie nun wie in Punkt 7 beschrieben das Gerat

ein.

Bei der ersten Inbetriebnahme des Gerates wird automatisch der Installationsassistent
Autolnstall gestartet. Mit Hilfe des Installationsassistenten kdnnen Sie auf einfache Art
und Weise die wichtigsten Einstellungen des Fernsehgerates vornehmen.

>

@

@

Im Startfenster des Installationsassistenten kénnen Sie die Erstinstallation durch
Driicken der roten Funktionstaste abbrechen.

Beachten Sie beim Abbrechen des Installationsassistenten den am Bildschirm
erscheinenden Hinweis, die Punkte 3.3.3, 7.8 und 10.1.2 und bestatigen Sie den
Hinweis durch Driicken der Taste OK

Durch Driicken der Taste Zuriick gelangen Sie zum jeweils vorhergehenden
Installationsschritt, dadurch kdnnen Sie Fehleingaben jederzeit korrigieren.

Der hier gezeigte Ablauf der Erstinstallation dient nur als Beispiel. Der genaue Ablauf
der Erstinstallation hangt von den von lhnen vorgenommenen Einstellungen ab.
Folgen Sie daher bitte genau den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Bediensprache
Der Installationsassistent startet mit der Auswahl der Bediensprache.

\

Markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab die gewiinschte Bediensprache.

Entsprechend dieser Auswahl wird automatisch die bevorzugte Audiosprache
eingestellt. Wie in Punkt 10.2.10 beschrieben, kénnen Sie die Einstellung jederzeit
anpassen.

Bestatigen Sie durch Driicken der Taste OK, um die Einstellung zu ubernehmen und
zum nachsten Schritt des Installationsassistenten zu gelangen.
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Landereinstellung

':_]-'l.n.'.-'-r-_.l.nr

> Wahlen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab das Land aus, in dem das Geréat
betrieben wird.
@) Entsprechend lhrer Auswahl wird die automatische Einstellung der Uhrzeit
vorgenommen sowie auf die Sommer-/Winterzeit angepasst.
AuBerdem erfolgt anhand dieser Einstellung die automatische Sortierung der
Programme im Installationsassistenten sowie nach einer Sendersuche.
> Driicken Sie die Taste OK, um die Auswahl zu (ibernehmen.
Bildmodus
':_]-'l.n.'.-'-r-_.l.nr
% % iy el
> Wahlen Sie mit den Pfeiltasten auf/ab den bevorzugten Bildmodus aus.
(i) Die durch den ausgewahlten Bildmodus voreingestellten Werte kénnen Sie nach dem
Autolnstall, wie ab Punkt 10.1.3 beschrieben, weiter auf ihnre Wiinsche abstimmen.
> Bestatigen Sie durch Driicken der Taste OK.
(i) Beachten Sie bei der Auswahl des Bildmodus intensiv den erscheinenden Hinweis

sowie di